ZAŁĄCZNIK NR 1 
	NR TABELI.
	MIEJSCE DOSTARCZENIA I ZAINSTALOWANIA MEBLI

	1
	Główna recepcja

	2
	Gabinety badań ( poradnie), pokój podawania dziennej chemioterapii wraz z gabinetem zabiegowym;  gabinety zabiegowe  i pokoje przygotowawcze I i II piętro ,pokój opatrunkowy I piętro, piwnica( regały i szafki ubraniowe), 

	3
	Zakład Diag Mikrobiologii

	4
	Zakład Diag Laboratoryjnej +Punkt pobierania krwi

	5
	Pracownia Histopatologii

	6
	Lady pielęgniarskie I i II piętro


Tabela nr 1
	lp
	przedmiot zamówienia
	Producent
	liczba
szt.
a
	cena jednostkowa netto
b

	wartość netto
c= axb
	stawka vat
%
	wartość vat
d


	wartość brutto
e = c+d

	
	Rejestracja na parterze
	
	
	
	
	

	1
	Wykonanie lady rejestracji zgodnie z załączonym rysunkiem oraz przedstawioną wizualizacją       

(UWAGA konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji  w celu zinwentaryzowania przestrzeni do zabudowy)

Konstrukcja lady, elementy frontowe, elementy wsporcze dolnego blatu wykonane z płyt mdf  giętej pokrytej dwustronnie laminatem HPL. Cokół wykonany z laminatu stali szczotkowanej. Blat górny o szerokości 40cm  pogrubiony do 40mm  oraz blat roboczy stanowiska pracy grubości 25mm  ze względu na wkomponowanie go w słupy konstrukcyjne budynku powinien być wykonany z konglomeratu (typu Corian, Staron, Pral itp.. ) Elementy blatu gięte na ciepło. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionego wzornika producenta. W blacie należy wykonać otwory do poprowadzenia instalacji komputerowej. Szklenie górnej części lady oraz drzwi wejściowych zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja stalowa malowana na kolor aluminium lub konstrukcja aluminiowa mocowana do blatu. Należy zastosować szkło bezpieczne . Elementy szklane muszą mieć fazowane krawędzie oraz być zamontowane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt zgodnie z załączonym rysunkiem. Drzwi wykonane ze szkła bezpiecznego muszą posiadać system uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
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	2
	Szuflada podwieszana pod blatem roboczym  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor korpusu lady.  Korpus wykonany z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty min 18 mm,. Zastosowano zamek  z kluczem łamanym szuflada posiada uchwyty o rozstawie  min 128mm.  Szuflada  o wymiarach: wysokość 20cm, głębokość 48cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	3
	Szafka otwarta na urządzenie wielofunkcyjne, o wymiarach: szerokość 500 mm, głębokość 500 mm, wysokość 200mm, 

•
Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. 

•
Szafa na kółkach z czego dwa przednie z hamulcem. 

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	4
	Panel akustyczny, dźwiękochłonny, mobilny, nablatowy, 

Wymiary: wysokość 400mm ± 10mm, szerokość 675mm± 10mm

O parametrach:

· Panel wyposażony w demontowalny uchwyt umożliwiający mocowanie do blatu grubości  25 mm

· Grubość panelu w dolnej części 65 mm ± 10mm
· Panel o podstawie ze sklejki bukowej z metalowym obciążnikiem

· Korpus panelu wykonany z frezowanej pianki o gęstości zapewniającej stabilność

· Konstrukcja panelu umożliwia wbijanie pinezek.

· Panel w całości tapicerowany

· Panel umożliwiający elastyczny podział przestrzeni do pracy
· Kolorystyka: tkanina tapicerska: do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Uchwyt w kolorze białym, czarnym lub alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
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	Panel ścienny dźwiękochłonny pojedynczy, o wymiarach: wysokość 600mm± 10mm, szerokość 1200mm± 10mm

O parametrach:

· Konstrukcja panelu o grubości min 40 mm obejmująca samonośną formatkę z prasowanych włókien poliestrowych zamkniętą w pokrowcu z wysokogatunkowej tkaniny.

· Panel mocowany do sufitu za pomocą stalowego zestawu linkowego w kolorze srebrnym o regulowanej długości

· Lekka włóknina o właściwościach antyalergicznych i ekologicznych

· Panel  w całości tapicerowany

· Kolorystyka: do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
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	Zabudowa wyspowa o wymiarach 240x90x850 cm przykryta wspólnym blatem.

Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Pod blatem z jednej strony zamontowane szafki skrytkowe o wymiarze 40x38,5cm zamykane na zamek z kluczem łamanym. Łacznie w skład zestawu wchodzi 12 szafek skrytkowych, Z drugiej strony zabudowy podblatowej snajdują się dwie szafki z drzwiami suwanymi o wymiarze 120x44,5x825cm
Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min  18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 28 mm w kolorze satynowym. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min  100 mm Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi min 15 mm. Każde skrzydło drzwiowe szafek skrytkowych wyposażone w  min 2 zawiasy puszkowe. . 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia 
Rysunek przedstawia rzut z góry
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

[image: image7.jpg]



	
	12
	
	
	
	
	

	8
	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Podane wymiary mebli, biurek , stołów, szafek , kontenerów itp. są orientacyjne , przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń i ustalenia kolorystyki.

Dla mebli dostarczanych w ramach umowy Zamawiający  dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 5 % chyba , że w treści opisu jest inny dopuszczalny zakres tolerancji


Tabela 2
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Producent
	liczba

szt.

a
	cena jednostkowa netto

b


	wartość netto

c= axb
	stawka vat

%
	wartość vat

d


	wartość brutto

e = c+d

	
	PARTER PIWNICA, 
	
	
	

	
	Gabinety 32,33,35,37,38,39,41,42,43,53,54,56,59,60,62,63,64
	
	
	
	
	

	1
	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi min  50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. min 18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	2
	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min  2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min  128mm.  W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min  4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	4
	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm ±10mm  element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm ±1cm  Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Kozetka medyczna z uchwytem na prześcieradło ,     wysokość 500 mm ± 50mm, długość 1850 mm±50mm, szerokość 550  mm±50mm,  obciążenie  min  170  kg ,
stelaż wykonany z profili stalowych malowanych farbą proszkową. leże  obszyte materiałem zmywalnym  odpornym na środki dezynfekcyjne,  
nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa
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	Szafo-regał  aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Do wysokości 2OH szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi pełnymi powyżej regał otwarty

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min  12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada  min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min  32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. 

· Pod półką zamontowany drążek wysuwany do zawieszanie wieszaków ubraniowych

· Uchwyty o rozstawie  min 128 mm. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło konferencyjne

Krzesło stacjonarne na 4 nogach, posiada wymiary:

• szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm±10mm

• wysokość siedziska 460 mm±10mm

• całkowita wysokość krzesła 850 mm, ±10mm

• głębokość siedziska 420 mm±10mm

• całkowita szerokość krzesła – 490 mm, ±10mm

• całkowita głębokość krzesła 563 mm±10mm

Krzesło posiada:

• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości  min 10,5 mm.

• Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

•  Front i tył kubełka pokryty laminatem CPL .

• Na krawędziach kubełka widoczna sklejka –zabezpieczona woskiem przed ewentualnym uszkodzeniem.

• Konstrukcję wykonaną z rury min fi 22 mm, malowaną proszkowo na kolor alu. 
• Wszystkie łączenia estetyczne.

• Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne, realizowane za pomocą krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej. 

• Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

• Nogi wyposażone w stopki tworzywowe .

• Możliwość zamontowania akcesoriów tj.: podłokietników, pulpitów, łączników które można zamontować w trakcie użytkowania. 

• Możliwość sztaplowania min  10 sztuk w słupku

• Kolorystyka: sklejka bukowa pokryta laminatem - do wyboru po 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Pokój 40 socjalny lekarzy
	
	
	

	10
	Zabudowa socjalna szerokości 1,6mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości  min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w  min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca 80/32/60- 2 szt. 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 1 szt. 

szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/82 – 1szt

blat kuchenny 160 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	11
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm±10mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm±10mm

Szerokość produktu

435.00 mm±10mm

Długość dużej komory

360.00 mm±10mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm±10mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm±10mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm±10mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm±10mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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	Bateria zlewozmywakowa

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm±10mm

Długość baterii 

250 mm±10mm

Wysokość wylewki

115 mm±10mm

Maks. grubość montażu

35 mm±10mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 
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	Stół  ramowy o wymiarach 140x80 wysokość  74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju min  fi 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym

[image: image22.jpg]
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	Krzesło na stelażu metalowym o parametrach:

Wymiary minimalne wg rysunku

Rama:   rura stalowa(  20 × 20 × 2 mm)±10mm, malowana proszkowo na kolor aluminium

Nogi stożkowe z możliwością sztaplowania  min 6 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane w całości z polipropylenu z dodatkiem talku (PP + T20). 

 Stopki wykonane z polipropylenu, w kolorze czarnym
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	Pokój 52 socjalny pielegniarek
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	Zabudowa socjalna szerokości 3,2mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min  fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca 80/32/60- 4 szt. 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 3 szt. 

szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/82 – 1szt

blat kuchenny 320 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm±10mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm±10mm

Szerokość produktu
435.00 mm±10mm

Długość dużej komory

360.00 mm±10mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm±10mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm±10mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm±10mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm±10mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza
model odwracalny
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	Bateria zlewozmywakowa

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm±10mm

Długość baterii 

250 mm±10mm

Wysokość wylewki

115 mm±10mm

Maks. grubość montażu

35 mm±10mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 
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	Stół  ramowy o wymiarach 180x80 wysokość  74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju min fi 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Krzesło na stelażu metalowym o parametrach:

Wymiary minimalne wg rysunku

Rama:   rura stalowa ( 20 × 20 × 2 mm)±10mm, malowana proszkowo na kolor aluminium

Nogi stożkowe z możliwością sztaplowania  min 6 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane w całości z polipropylenu z dodatkiem talku (PP + T20). 

 Stopki wykonane z polipropylenu, w kolorze czarnym
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	Szafa skrytkowa  na rzeczy osobiste personelu

O wymiarach szerokość 120 cm, wysokość 200 cm, głębokość 55cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Szafa podzielona przegrodami pionowymi i poziomymi na 12 części. Każda przestrzeń zamykana osobnymi drzwiami z kluczem łamanym. Wewnątrz każdej skrytki półka z możliwością jej demontażu.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny  wykonany z płyty grubości min  25mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Głębokość półek min 30cm. Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniajaca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu oraz instalacji prowadzonych po ścianach pomieszczenia. Zewnetrzne wymiary zabudowy to 350x55x220cmh. Wnętrze podzielone na minimum 4 przestrzenie  przegrodami pionowymi.  Dwie   przestrzenie  wewnętrznych  wyposażone w minimum 5 półek/ 6przestrzeni półkowych/ dopasowanych do przyżądów badawczych będących w posiadaniu Użytkownika. Pozostałe dwie  część do wysokości min 180cm stanowi część garderobianą z drążkiem powyżej 2 przestrzenie półkowe. 

Zabudowa zamykana min 4 drzwiami suwanymi typu Komandor . Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. min 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o grubości  min 10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie.
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	Pokój 48 magazyn
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	REGAŁ METALOWY (80x40cm)  ±1cm  6 półek metalowych

Regał montowany na zasadzie wtykania półek w słupy.

Słupy nośne o wymiarze min 38x38mm posiadają perforację co min 78mm. 
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	Pokój 67 gabinet zabiegowy
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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  [image: image34.emf]
Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. min 18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty wykonane z płyty min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min 128mm.  W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 

[image: image37.emf]
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	Kozetka medyczna z uchwytem na prześcieradło ,     wysokość 500 mm ± 50mm, długość 1850 mm±50mm, szerokość 550  mm±50mm,  obciążenie  min  170  kg ,
stelaż wykonany z profili stalowych malowanych farbą proszkową. leże  obszyte materiałem zmywalnym  odpornym na środki dezynfekcyjne,  
nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa
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	Szafo-regał  aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Do wysokości 2OH szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi pełnymi powyżej regał otwarty

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min  128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min  2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min  4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. 

· Pod półką zamontowany drążek wysuwany do zawieszanie wieszaków ubraniowych

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło stacjonarne bez podłokietników, na 4 nogach 
O wymiarach: 

· Szerokość siedziska 450 mm ±10mm
· Głębokość siedziska 424 mm±10mm
· Szerokość oparcia 450 mm ±10mm
· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 815 mm±10mm

· Siedzisko na wysokości 470 mm±10mm
· Całkowita szerokość krzesła 488 mm±10mm

· Całkowita głębokość krzesła 528 mm±10mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

· Stelaż wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor alu o przekroju min 22 mm, 

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych.
· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
· Możliwość układania krzeseł w stos do min 4 sztuk
· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. 
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	Zabudowa szerokości 3,8mb

     Szafki górne, elementy – boki, półki, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. wyposażone w środku w min  2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych  min fi15 mm. Szafki górne zamykane  - żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.

    Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm, plecy z płyty hdf . Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min  100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości  min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

    Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca żaluzjowa 80/32/60- 4 szt. 

szafka wisząca żaluzjowa 60/32/60- 1 szt.

szafka stojąca dolna szufladowa 60/55/82 -  1 szt. 

szafka stojąca dolna szufladowa 80/55/82 – 4szt

blat postformingowy dł. 380 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Pokój 69 pokój podawania  chemioterapii dziennej
	
	
	

	33
	Lada obsługi o wymiarach 160x80x112 zbudowana z:

· 1 moduł wysoki o szerokości 160 cm, 

· Wysokość modułów wysokich: 112 cm,

· Wysokość modułów niskich: 74 cm,  

· Głębokość 80 cm.

· Konstrukcja nośna lady wykonana jest z min 25 mm płyty wiórowej melaminowanej klasy E1.

· Blat górny oraz blat roboczy lady wykonane są z płyty min gr. 25 mm, krawędzie boczne oklejone obrzeżem ABS min 2 mm.

· Elementy frontowe w modułach prostych wykonane są z płyty wiórowej o grubości  min 12 mm.

· W elemencie frontowym modułu prostego, panel dolny od strony wewnętrznej zawsze melaminowany.

· W modułach narożnych, brak możliwości tapicerowania od strony wewnętrznej. 

· Moduły lad łączy się od strony dolnej blatu roboczego za pomocą elementów metalowych tworząc jedną bryłę. 

· W module wysokim, element dolny lady połączony jest z elementem górnym za pomocą złącz mimośrodowych, które zabezpieczają przed niekontrolowanym przesunięciem się elementu górnego.

· Lady recepcyjne posiadają regulację poziomu w zakresie +/-1 cm.
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem  min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty wykonane z płyty min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min  128mm.  W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm ±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm,  Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło na stelażu metalowym o parametrach:

Wymiary minimalne wg rysunku

Rama:   rura stalowa ( 20 × 20 × 2 mm)±2mm,, malowana proszkowo na kolor aluminium

Nogi stożkowe z możliwością sztaplowania  min 6 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane w całości z polipropylenu z dodatkiem talku (PP + T20). 

 Stopki wykonane z polipropylenu, w kolorze czarnym
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	Taboret specjalistyczny  
O wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie:415 -550 mm

· Średnica siedziska: fi 360 mm±10mm,
· Średnica podstawy: fi 630 mm±10mm,
Krzesło posiada:

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki gr. 12 mm±2mm,, obłożony gąbką gr. 40 mm±2mm,

· Antypoślizgową powierzchnię siedziska

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna ze stali z osłoną z tworzywa sztucznego

· Czarne tworzywowe kółka do twardych powierzchni

· Pneumatyczny mechanizm z regulacją wysokości.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru 8 kolorów z wzornika producenta.
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	Zabudowa do sufitu o szerokości szerokości 4mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w  min 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min  100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa  obejmuje: 

szafka wisząca 80/32/72- 10 szt. 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 3 szt. 

szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/82 – 2szt
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny     1 szt.   

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa 1 szt

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm± 10mm

Długość baterii 

250 mm± 10mm

Wysokość wylewki

115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu

35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 

montaż  umywalki wpuszczanej w blacie 

blat wykonany z postformingu 400 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt
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	Pokój 25 Brudownik
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	REGAŁ METALOWY( 100 x40)±1cm x min 6 półek . Regał montowany na zasadzie wtykania półek w słupy.

Słupy nośne o wymiarze ( 38x38mm ) ±10mm posiadają perforację co min 78mm. 
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	Pokój 65
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Pokój 66
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	REGAŁ METALOWY (80x40) ±1cm x min 6 półek metalowych

Regał montowany na zasadzie wtykania półek w słupy.

Słupy nośne o wymiarze (38x38mm) ±10mm posiadają perforację co min 8mm. 
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	REGAŁ METALOWY ( 100 x 40) ±1cm x min 6 półek . Regał montowany na zasadzie wtykania półek w słupy.

Słupy nośne o wymiarze (38x38mm)±10mm posiadają perforację co min 78mm. 
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	Ławka 3 osobowa 

· szerokość każdego siedziska równa szerokości oparcia 410 mm ±10mm
· Odstęp między siedziskami: 120 mm±10mm
· wysokość siedziska 450 mm±10mm
· całkowita wysokość zestawu 850 mm±10mm
· głębokość siedziska 420 mm±10mm
· całkowita szerokość zestawu – 1550 mm±10mm
· głębokość całkowita 563 mm±10mm
Zestaw posiada:

· Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min 10,5 mm.

· Sklejka pokryta laminatem , krawędzie drewniane nielaminowane zabezpieczone   woskiem

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

· Konstrukcję wykonaną z rury min  fi 22 mm, malowaną na kolor alu (RAL9006).

· Wszystkie łączenia estetyczne.

· Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne. 

· Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

· Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

· Kolorystyka: sklejka bukowa laminowana- do wyboru  kolor z wzornika producenta.
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	Gabinety zabiegowe na Oddziałach 



	
	Pokój 2,94 Gabinet zabiegowy
	
	
	

	47
	Zabudowa szerokości 3,8mb

     Szafki górne, elementy – boki, półki, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości  min18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. wyposażone w środku w min 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych  min fi15 mm. Szafki górne zamykane  - żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.

    Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm, plecy z płyty hdf . Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

    Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca żaluzjowa 80/32/60- 3szt. 

szafka wisząca żaluzjowa 60/32/60- 1 szt.

szafka stojąca dolna szufladowa 60/55/82 -  1 szt. 

szafka stojąca dolna szufladowa 80/55/82 – 3szt

blat postformingowy dł. 380 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 

półka do postawienia monitora

półka na klawiaturę i zawieszka na jednostkę centralną
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	Zabudowa szerokości 3,8mb

     Szafki górne, elementy – boki, półki, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. wyposażone w środku w min  2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych  min fi15 mm. Szafki górne zamykane  - żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.

    Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem  min 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm, plecy z płyty hdf . Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

    Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca żaluzjowa 80/32/60- 4 szt. 

szafka wisząca żaluzjowa 60/32/60- 1 szt.

szafka stojąca dolna szufladowa 60/55/82 -  1 szt. 

szafka stojąca dolna szufladowa 80/55/82 – 4szt

blat postformingowy dł. 380 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm±5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)
brak

Długość produktu

780.00 mm±5mm

Szerokość produktu

435.00 mm±5mm

Długość dużej komory

360.00 mm±5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm±5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm±5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm±5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm±5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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	Bateria zlewozmywakowa

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm±10mm

Długość baterii 

250 mm±10mm

Wysokość wylewki

115 mm±10mm

Maks. grubość montażu

35 mm±5mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 
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	Krzesło na stelażu metalowym o parametrach:

Wymiary minimalne wg rysunku

Rama:   rura stalowa ( 20 × 20 × 2 mm)±2mm,, malowana proszkowo na kolor aluminium

Nogi stożkowe z możliwością sztaplowania  min 6 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane w całości z polipropylenu z dodatkiem talku (PP + T20). 

 Stopki wykonane z polipropylenu, w kolorze czarnym
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	Kozetka medyczna z uchwytem na prześcieradło ,     wysokość 500 mm ± 50mm, długość 1850 mm±50mm, szerokość 550  mm±50mm,  obciążenie  min  170  kg ,
stelaż wykonany z profili stalowych malowanych farbą proszkową. leże  obszyte materiałem zmywalnym  odpornym na środki dezynfekcyjne,  
nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa
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	Zabudowa szerokości 3,8mb

     Szafki górne, elementy – boki, półki, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. wyposażone w środku w  min 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych  min fi15 mm. Szafki górne zamykane  - żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.

    Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm, plecy z płyty hdf . Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min  100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

    Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca żaluzjowa 80/32/60- 3szt. 

szafka wisząca żaluzjowa 60/32/60- 1 szt.

szafka stojąca dolna szufladowa 60/55/82 -  1 szt. 

szafka stojąca dolna szufladowa 80/55/82 – 3szt

blat postformingowy dł. 380 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 

półka do postawienia monitora

półka na klawiaturę i zawieszka na jednostkę centralną
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło na stelażu metalowym o parametrach:

Wymiary minimalne wg rysunku

Rama:   rura stalowa ( 20 × 20 × 2 mm)±2mm,, , malowana proszkowo na kolor aluminium

Nogi stożkowe z możliwością sztaplowania  min 6 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane w całości z polipropylenu z dodatkiem talku (PP + T20). 

 Stopki wykonane z polipropylenu, w kolorze czarnym
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	Zabudowa szerokości 3,8mb

     Szafki górne, elementy – boki, półki, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min  18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. wyposażone w środku w min  2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Szafki górne zamykane  - żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.

    Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm, plecy z płyty hdf . Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

    Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca żaluzjowa 80/32/60- 4 szt. 

szafka wisząca żaluzjowa 60/32/60- 1 szt.

szafka stojąca dolna szufladowa 60/55/82 -  1 szt. 

szafka stojąca dolna szufladowa 80/55/82 – 4szt

blat postformingowy dł. 380 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Zabudowa szerokości 3,8mb

     Szafki górne, elementy – boki, półki, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  mm. wyposażone w środku w min2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Szafki górne zamykane  - żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.

    Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm, plecy z płyty hdf . Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości  min100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

    Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca żaluzjowa 80/32/60- 3szt. 

szafka wisząca żaluzjowa 60/32/60- 1 szt.

szafka stojąca dolna szufladowa 60/55/82 -  1 szt. 

szafka stojąca dolna szufladowa 80/55/82 – 3szt

blat postformingowy dł. 380 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 

półka do postawienia monitora

półka na klawiaturę i zawieszka na jednostkę centralną
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Kozetka medyczna z uchwytem na prześcieradło ,     wysokość 500 mm ± 50mm, długość 1850 mm±50mm, szerokość 550  mm±50mm,  obciążenie  min  170  kg ,
stelaż wykonany z profili stalowych malowanych farbą proszkową. leże  obszyte materiałem zmywalnym  odpornym na środki dezynfekcyjne,  
nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa
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	Zabudowa szerokości 3,8mb

     Szafki górne, elementy – boki, półki, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min  18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. wyposażone w środku w min 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Szafki górne zamykane  - żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.

    Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min  18 mm, plecy z płyty hdf . Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min  100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

    Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca żaluzjowa 80/32/60- 3szt. 

szafka wisząca żaluzjowa 60/32/60- 1 szt.

szafka stojąca dolna szufladowa 60/55/82 -  1 szt. 

szafka stojąca dolna szufladowa 80/55/82 – 3szt

blat postformingowy dł. 380 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 

półka do postawienia monitora

półka na klawiaturę i zawieszka na jednostkę centralną
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Zabudowa szerokości 3,8mb

     Szafki górne, elementy – boki, półki, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min  18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. wyposażone w środku w  min 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Szafki górne zamykane  - żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.

    Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm, plecy z płyty hdf . Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości  min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

    Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca żaluzjowa 80/32/60- 4 szt. 

szafka wisząca żaluzjowa 60/32/60- 1 szt.

szafka stojąca dolna szufladowa 60/55/82 -  1 szt. 

szafka stojąca dolna szufladowa 80/55/82 – 4szt

blat postformingowy dł. 380 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Zabudowa szerokości 3,8mb

     Szafki górne, elementy – boki, półki, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. wyposażone w środku w min  2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Szafki górne zamykane  - żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.

    Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm, plecy z płyty hdf . Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min  100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

    Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca żaluzjowa 80/32/60- 3szt. 

szafka wisząca żaluzjowa 60/32/60- 1 szt.

szafka stojąca dolna szufladowa 60/55/82 -  1 szt. 

szafka stojąca dolna szufladowa 80/55/82 – 3szt

blat postformingowy dł. 380 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 

półka do postawienia monitora

półka na klawiaturę i zawieszka na jednostkę centralną
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Regał metalowy o wymiarze ( 90 x 50 x 200cm) ± 1cm-nogi regału wykonane z profili stalowych, umożliwiające regulację wysokości ustawienia półek (kątownik 45x55), posiadający stopy z tworzywa zabezpieczające przed wciskaniem się w podłoże, obciążenie półki min 250 kg,min  5-półek wykonanych z płyty , mocowanie półek do kątownika poprzez śruby ocynkowane M8x16 po 3szt. w narożniku,

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie
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	Metalowa szafa ubraniowa  na  ławce-podstawie z  siedziskiem .
Szafa ubraniowa  2-segmentowa. Szerokość każdego segmentu szafy  400 mm±10mm. Wewnątrz  segmentu u góry  1 półka, pod nią drążek z  przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego i pionowa przegroda dzieląca szafkę na pół ,  drzwi z profilem wzmacniającym ,na drzwiach  otwory wentylacyjne i ramka do oznaczenia użytkownika szafek.
Wymiary zewnętrzne : (2190 x 800 x 500 [mm])±10mm. Drzwi szafy  z patentowym zamkiem cylindrycznym , kluczowym , z 2 kluczykami. Szafa pokryta  ekologiczną  farbą proszkową. 
Stelaż podstawy do szaf ubraniowych  wykonany  z profili zamkniętych., konstrukcja spawana,  nogi podstawy wyposażone w stopki regulujące wysokość, zabezpieczenie przez rysowaniem  podłoża,  Siedzisko z trzech   listew drewnianych,  polakierowanych  lakierem bezbarwnym Podstawa przykręcana  do szafy za pomocą śrub pokryta farbą proszkową  odporną na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Podstawa podwyższa szafę o 390 mm±10mm.
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	Podane wymiary mebli, biurek , stołów, szafek , kontenerów itp. są orientacyjne , przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń i ustalenia kolorystyki.

Dla mebli dostarczanych w ramach umowy Zamawiający  dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 5 % chyba , że w treści opisu jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.
	
	
	
	


Tabela nr 3

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Producent
	liczba

szt.

a
	cena jednostkowa netto

b


	wartość netto

c= axb
	stawka vat

%
	wartość vat

d


	wartość brutto

e = c+d
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	1
	Stół  prostokątny o wymiarze 180x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL to blaty o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 80x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL to blaty o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność  na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 140x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL to blaty o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia jest odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min  12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  zamykaną  zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 2 półki (3 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min  128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości  min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  a nad nią  szufladę płytową  z zamkiem z kluczem łamanym. Szuflada o wysuwie min. 80%.

· Półka znajdująca się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki  min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Szafa  mobilna o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości  min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min  12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Szafa   z drzwiami wahadłowymi  zamykanymi zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 1 półkę (2 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości min  18 mm z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min  500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min 128 mm, mocowany na 2 śrubach. 

· Szafa   musi posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Stół  prostokątny o wymiarze 160x140x75cm h (wyspa). blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL to blaty o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min  2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości  min 18 mm, fronty wykonane z płyty o gr min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach plastikowych. Zamek centralny typu SISO  z 2 kluczami łamanymi – zamykający jednocześnie wszystkie szuflady  Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener powinien posiadać uchwyty metalowe o rozstawie min  128mm.  Prowadnice metalowe. Korpus klejony, kontener musi być montowany w fabryce producenta.
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 60 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min  12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  zamykaną  zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 1 półkę (2przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości  min 18 mm z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min  128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm ±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm ±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 

[image: image99.emf]
	
	1
	
	
	
	
	

	12
	Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 160 cm, wysokość 74 cm, głębokość 35cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem  min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości  min 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm, plecy z płyty  min 18mm. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min  32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min  32 cm. 

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym.
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	Krzesło specjalistyczne 
O wymiarach: 

  Wysokość całkowita: 865-1065 mm ±10mm

  Wysokość siedziska: 450-580 mm ±10mm

  Szerokość siedziska: 490 mm ±10mm

  Głębokość siedziska: 450 mm±10mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Kółka do twardych  powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Mechanizm  typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
[image: image101.png]
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	Taboret specjalistyczny  
O wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie:415 -550 mm±10mm
· Średnica siedziska: fi 360 mm±10mm
· Średnica podstawy: fi 630 mm±10mm
Krzesło posiada:

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki gr. min 12 mm, obłożony gąbką gr.min  40 mm

· Antypoślizgową powierzchnię siedziska

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna ze stali z osłoną z tworzywa sztucznego

· Czarne tworzywowe kółka do twardych powierzchni

· Pneumatyczny mechanizm z regulacją wysokości.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru 8 kolorów z wzornika producenta.
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm±10mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm±10mm
· Szerokość siedziska: 490 mm±10mm
· Głębokość siedziska: 420 mm±10mm
· Średnica podstawy fi 715 mm±10mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	Szafka zlewozmywakowa z wysokiej jakości  stali nierdzewnej odpornej na korozję, zarysowania czy plamy szer.120cm±1cm , głębokość 65cm±1cm wysokość 95cm±1cm, jednokomorowa , zlew głębokości 30cm±1cm, pod blatem 2 szt. drzwi suwanych, szafka wyposażona w 10cm±1cm rant zabezpieczający, regulowane nóżki 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 220x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. 

Blat o  zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność  na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości  min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  zamykaną  zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 2 półki (3 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka

[image: image106.emf][image: image107.jpg]



	
	2
	
	
	
	
	

	19
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min  12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  a nad nią  szufladę płytową  z zamkiem z kluczem łamanym. Szuflada o wysuwie min. 80%.

· Półka znajdująca się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki  min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min  128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm±10mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm±10mm

· Szerokość siedziska: 490 mm±10mm

· Głębokość siedziska: 420 mm±10mm

· Średnica podstawy fi 715 mm±10mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm typu  ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	TABORET  specjalistyczny  
O wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 545-800mm±10mm

· Szerokość siedziska: 350 mm±10mm

· Głębokość siedziska: 345 mm±10mm

· Średnica podstawy fi 645 mm±10mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie wykonane z czarnego poliuretanu

· Antypoślizgową powierzchnię siedziska

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Czarne tworzywowe stopki do miękkich powierzchni

· Metalowy regulowany podnóżek

· Pneumatyczny mechanizm z regulacją wysokości.
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	Szafka zlewozmywakowa z wysokiej jakości  stali nierdzewnej odpornej na korozję, zarysowania czy plamy szer.120cm±1cm , głębokość 65cm±1cm wysokość 95cm±1cm, jednokomorowa , zlew głębokości 30cm±1cm, pod blatem 2 szt. drzwi suwanych, szafka wyposażona w 10cm±1cm rant zabezpieczający, regulowane nóżki 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 180x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 120x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  zamykaną  zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 2 półki (3 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości min  18 mm z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min  128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min  12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  a nad nią  szufladę płytową  z zamkiem z kluczem łamanym. Szuflada o wysuwie min. 80%.

· Półka znajdująca się w  szafce  wykonane z płyty grubości min  18 mm z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki  min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min  128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Stół  prostokątny o wymiarze 140x70x75cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości,  wysoka odporność  na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min  50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem  min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem  min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości  min 18 mm, fronty wykonane z płyty  min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada  min 3 szuflady o wkładach plastikowych. Zamek centralny typu SISO  z 2 kluczami łamanymi – zamykający jednocześnie wszystkie szuflady  Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener powinien posiadać uchwyty metalowe o rozstawie min 128mm.  Prowadnice metalowe.Korpus klejony, kontener musi być montowany w fabryce producenta.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm ±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm ±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 140cm, głębokość 32cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm. Korpus, wieniec dolny z płyty grubości  min 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty HDF.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 32cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm. Korpus, wieniec dolny z płyty grubości  min 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty HDF.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Krzesło specjalistyczne 
O wymiarach: 

  Wysokość całkowita: 865-1065 mm ±10mm

  Wysokość siedziska: 450-580 mm ±10mm

  Szerokość siedziska: 490 mm ±10mm

  Głębokość siedziska: 450 mm±10mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Kółka do twardych  powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Mechanizm typu  ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm±10mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm±10mm
· Szerokość siedziska: 490 mm±10mm
· Głębokość siedziska: 420 mm±10mm
· Średnica podstawy fi 715 mm±10mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm  typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	Stół  prostokątny o wymiarze 220x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 5 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność  na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min  50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości  min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości  min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  zamykaną  zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 2 półki (3 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki  min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości  min18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  a nad nią  szufladę płytową  z zamkiem z kluczem łamanym. Szuflada o wysuwie min. 80%.

· Półka znajdująca się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min  500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Stół  prostokątny o wymiarze 140x70x75cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność  na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur min  fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 

[image: image132.emf].
	
	1
	
	
	
	
	

	38
	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem  min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty wykonane z płyty  min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada  min 3 szuflady o wkładach plastikowych. Zamek centralny typu SISO  z 2 kluczami łamanymi – zamykający jednocześnie wszystkie szuflady  Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener powinien posiadać uchwyty metalowe o rozstawie min 128mm.  Prowadnice metalowe. Korpus klejony.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 32cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm. Korpus, wieniec dolny z płyty grubości min 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty HDF.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Krzesło specjalistyczne 
O wymiarach: 

  Wysokość całkowita: 865-1065 mm ±10mm

  Wysokość siedziska: 450-580 mm ±10mm

  Szerokość siedziska: 490 mm ±10mm

  Głębokość siedziska: 450 mm±10mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Kółka do twardych  powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Mechanizm typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
[image: image137.png]




	
	1
	
	
	
	
	

	43
	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm±10mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm±10mm
· Szerokość siedziska: 490 mm±10mm
· Głębokość siedziska: 420 mm±10mm
· Średnica podstawy fi 715 mm±10mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	Stół  prostokątny o wymiarze 150x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność  na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min  50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości  min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  zamykaną  zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 2 półki (3 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości  min 18 mm z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Szafka wisząca z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 60 cm, głębokość 32cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min  2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty - wykonane z płyty min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm, plecy z płyty HDF,  zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st,  półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co  min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek  min 30 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o  rozstawie  min 128 mm. Szafa montowana na listwie montażowej z możliwością poziomowania
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm±10mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm±10mm
· Szerokość siedziska: 490 mm±10mm
· Głębokość siedziska: 420 mm±10mm
· Średnica podstawy fi 715 mm±10mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm  typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 

[image: image145.emf]
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Pokój  0,12
	
	
	
	
	

	49
	Stół  prostokątny o wymiarze 140x70x75cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność  na zarysowania.

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min  50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem  min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty wykonane z płyty min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada  min 3 szuflady o wkładach plastikowych. Zamek centralny typu SISO  z 2 kluczami łamanymi – zamykający jednocześnie wszystkie szuflady  Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener powinien posiadać uchwyty metalowe o rozstawie min  128mm.  Prowadnice metalowe. Korpus klejony.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 150x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości  min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  zamykaną  zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 2 półki (3 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Krzesło specjalistyczne 
O wymiarach: 

  Wysokość całkowita: 865-1065 mm ±10mm

  Wysokość siedziska: 450-580 mm ±10mm

  Szerokość siedziska: 490 mm ±10mm

  Głębokość siedziska: 450 mm±10mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Kółka do twardych  powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Mechanizm  typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	REGAŁ METALOWY (100 x 40cm)±1cm x min   6 półek . Regał montowany na zasadzie wtykania półek w słupy.

Słupy nośne o wymiarze (38x38mm) ±10mm posiadają perforację co min 8mm. 
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	REGAŁ METALOWY ( 80x40cm) ±1cm x min  6 półek metalowych

Regał montowany na zasadzie wtykania półek w słupy.

Słupy nośne o wymiarze ( 38x38mm) ±10mm posiadają perforację co min 78mm. 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 180x70x75cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność  na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min  50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 60 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości  min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  a nad nią  szufladę płytową  z zamkiem z kluczem łamanym. Szuflada o wysuwie min. 80%.

· Półka znajdująca się w  szafce  wykonane z płyty grubości  min 18 mm z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę . Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 800mm, wys.160 mm. Panel wyposażony w 8 metalowych wieszaków  na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Stół ze zlewem - 2 komory - szafka o wymiarach 64,00 x 139,80 x 94,50 cm wykonany ze stali nierdzewnej z dwoma zlewami i dużą powierzchnią suszącą , zbiorniki na min 26 cm głębokości, regulowane nóżki, min  10 cm  rant z tyłu , szafka pod zlewami z dwoma przesuwnymi drzwi .
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	Stół  prostokątny o wymiarze 120x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność  na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur min  fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Szafa  mobilna o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości  min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości  min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Szafa   z drzwiami wahadłowymi  zamykanymi zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 1 półkę (2 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości min  18 mm z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min  500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min  128 mm, mocowany na 2 śrubach. 

· Szafa   musi posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	REGAŁ METALOWY  (80x40cm) ±1cm x min  6 pólek metalowych 

Regał montowany na zasadzie wtykania półek w słupy.

Słupy nośne o wymiarze (38x38mm) ±10mm posiadają perforację co min 78mm. 
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	Ławka 3 osobowa 

· szerokość każdego siedziska równa szerokości oparcia 410 mm ±10mm
· Odstęp między siedziskami: 120 mm±10mm
· wysokość siedziska 450 mm±10mm
· całkowita wysokość zestawu 850 mm±10mm
· głębokość siedziska 420 mm±10mm
· całkowita szerokość zestawu – 1550 mm±10mm
· głębokość całkowita 563 mm±10mm
Zestaw posiada:

· Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min 10,5 mm.

· Sklejka pokryta laminatem , krawędzie drewniane nielaminowane zabezpieczone   woskiem

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

· Konstrukcję wykonaną z rury min  fi 22 mm, malowaną na kolor alu (RAL9006).

· Wszystkie łączenia estetyczne.

· Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne. 

· Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

· Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

· Kolorystyka: sklejka bukowa laminowana- do wyboru  kolor z wzornika producenta.
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju  min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr min . 18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min  2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty wykonane z płyty  min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada  min 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min  128mm.  W komplecie  min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na  min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

[image: image170.jpg]




	
	1
	
	
	
	
	

	70
	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min  2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości  min 18 mm, plecy z płyty  min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co  min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie  min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości  min 10cm

[image: image173.jpg]


[image: image174.emf]

	
	1
	
	
	
	
	

	73
	Szafa aktowa z witryną 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Do wysokości 2OH szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi pełnymi, powyżej drzwiami szklanymi

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min  2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości  min 18 mm, plecy z płyty  min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min  2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie  min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Szafo-regał  aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Do wysokości 2OH szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi pełnymi powyżej regał otwarty

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem  min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości  min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada  min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie  min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło stacjonarne bez podłokietników, na 4 nogach 
O wymiarach: 

· Szerokość siedziska 450 mm ±10mm
· Głębokość siedziska 424 mm±10mm
· Szerokość oparcia 450 mm ±10mm
· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 815 mm±10mm

· Siedzisko na wysokości 470 mm±10mm
· Całkowita szerokość krzesła 488 mm±10mm

· Całkowita głębokość krzesła 528 mm±10mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

· Stelaż wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor alu o przekroju 22 mm, 

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych.
· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
· Możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk
· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. 
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju  min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr.min  18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min  2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada  min 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min 128mm.  W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min  4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min  4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Szafa aktowa z witryną 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Do wysokości 2OH szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi pełnymi, powyżej drzwiami szklanymi

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem  min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min  2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada  min 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min  32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min  128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Szafo-regał  aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Do wysokości 2OH szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi pełnymi powyżej regał otwarty

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min  przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości  min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. 

· Pod półką zamontowany drążek wysuwany do zawieszanie wieszaków ubraniowych

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło stacjonarne bez podłokietników, na 4 nogach 
O wymiarach: 

· Szerokość siedziska 450 mm ±10mm
· Głębokość siedziska 424 mm±10mm
· Szerokość oparcia 450 mm ±10mm
· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 815 mm±10mm

· Siedzisko na wysokości 470 mm±10mm
· Całkowita szerokość krzesła 488mm ±10mm 

· Całkowita głębokość krzesła 528 mm±10mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

· Stelaż wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor alu o przekroju 22 mm, 

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych.
· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
· Możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk
· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. 
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	Zabudowa socjalna szerokości 3,2mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCVmin  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min  128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca 80/32/60- 4 szt. 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 3 szt. 

Szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/82 – 1szt

blat kuchenny 320 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       
Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm±5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm±5mm

Szerokość produktu

435.00 mm±5mm

Długość dużej komory
360.00 mm±5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm±5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm±5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm±5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm±5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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	Bateria zlewozmywakowa

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm±10mm

Długość baterii 

250 mm±10mm

Wysokość wylewki

115 mm±10mm

Maks. grubość montażu

35 mm±5mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 


	
	1
	
	
	
	
	

	90
	Stół  ramowy o wymiarach 120x80 wysokość  74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju  min fi 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +/-15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Krzesło na stelażu metalowym o parametrach:

Wymiary minimalne wg rysunku

Rama:   rura stalowa (20 × 20 × 2 mm)±1mm malowana proszkowo na kolor aluminium

Nogi stożkowe z możliwością sztaplowania  min 6 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane w całości z polipropylenu z dodatkiem talku (PP + T20). 

 Stopki wykonane z polipropylenu, w kolorze czarnym
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	Szafa skrytkowa  na rzeczy osobiste personelu

O wymiarach szerokość 96 cm, wysokość 200 cm, głębokość 55cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Szafa podzielona przegrodami pionowymi i poziomymi na 9 części. Każda przestrzeń zamykana osobnymi drzwiami z kluczem łamanym. Wewnątrz każdej skrytki półka z możliwością jej demontażu.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, wieniec górny  wykonany z płyty grubości min 25mm, plecy z płyty HDF. Plecy  wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Głębokość półek min  30cm. Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości 10cm
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
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	Podane wymiary mebli, biurek , stołów, szafek , kontenerów itp. są orientacyjne , przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń i ustalenia kolorystyki.

Dla mebli dostarczanych w ramach umowy Zamawiający  dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 5 % chyba , że w treści opisu jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.



Tabela nr 4

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Producent
	liczba

szt.

a
	cena jednostkowa netto

b


	wartość netto

c= axb
	stawka vat

%
	wartość vat

d


	wartość brutto

e = c+d

	
	ZAKŁAD DIAGNOSTYKI ANALITYCZNEJ + PUNKT POBRANIA KRWI 
	
	
	
	
	

	
	POKÓJ 2,37
	
	
	
	
	

	1
	Stół  prostokątny o wymiarze 150x80x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL to blaty o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości wysoka odporność  na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur  min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	2
	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min  fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. min 18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min  2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty  min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie  min 128mm.  W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Regał otwarty

· Regał otwarty, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm

[image: image209.jpg]


[image: image210.emf]

	
	4
	
	
	
	
	

	7
	Zabudowa dolna szerokości 3mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 128 mm w kolorze satynowym. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min  100 mm Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych  min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min  2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia 
Zabudowa  obejmuje: 

szafka stojąca dolna 75/55/82- 4 szt. 

blat kuchenny 300 cm z - 1 szt. 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm z regulacją głębokości w zakresie  min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm ± 10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm
· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości min 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy  min fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min  fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. min  18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Dostawka prostokątna  - Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników

Wymiary blatu 80x60cm wys. 74 cm
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min  3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min  128mm.  W komplecie  min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm ±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm z regulacją głębokości w zakresie  min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm ± 10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm
· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości min 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy  min fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło stacjonarne bez podłokietników, na 4 nogach 
O wymiarach: 

· Szerokość siedziska 450 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska 424 mm± 10mm
· Szerokość oparcia 450 mm ± 10mm
· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 815 mm± 10mm

· Siedzisko na wysokości 470 mm± 10mm
· Całkowita szerokość krzesła 488 mm± 10mm

· Całkowita głębokość krzesła 528 mm± 10mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

· Stelaż wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor alu o przekroju 22 mm, 

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych.
· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
· Możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk
· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. 

                 [image: image220.png]




	
	2
	
	
	
	
	

	16
	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min  2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada  min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 100cm, głębokość 32cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości min  18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty HDF. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 100 cm, wysokość 92,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min  128 mm. 

· Min 2 przestrzenie na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Szafa  z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min  2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min  fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. min  18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Dostawka prostokątna  - Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +/-15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników

Wymiary blatu 80x60cm wys. 74 cm
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty wykonane z płyty gr min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min  3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min 128mm.  W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm z regulacją głębokości w zakresie  min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm ± 10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm
· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości min 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy  min fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło stacjonarne z podłokietnikami, na 4 nogach

O wymiarach: 

· Szerokość siedziska 450 mm ± 10mm.

· Głębokość siedziska 424 mm ± 10mm.

· Szerokość oparcia 450 mm ± 10mm.

· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 945 mm ± 10mm.
· Siedzisko na wysokości 470 mm ± 10mm.

· Całkowita szerokość krzesła 578 mm ± 10mm.
· Całkowita głębokość krzesła 574 mm ± 10mm.
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

· Stelaż wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor alu o przekroju 22 mm ± 5mm.

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych.
· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
· Nakładki podłokietników wykonane z litego drewna bukowego.
· Możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk
· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. 
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości  min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty min  12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada  min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm

[image: image236.jpg]


[image: image237.emf]

	
	2
	
	
	
	
	

	28
	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 100cm, głębokość 32cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości min 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty HDF. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 100 cm, wysokość 92,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 2 przestrzenie na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Szafa  z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Sofa 2-os  z podłokietnikami drewnianymi, na 4 nogach metalowych, o wymiarach :

· Szerokość całkowita 1300 mm±10mm

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 800 mm±10mm  

· Siedzisko na wysokości 460 mm±10mm

· Głębokość całkowita 650 mm ±10mm

Sofa musi posiadać :

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

· Stelaż wykonany z chromowanych rur stalowych,

· Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego, prowadzone równolegle do podłoża. 

· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 


Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 

· -skład 100% poliester

· -gramatura min 250g/m2

· -odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale

· -trudnozapalność wg EN 1021 1& 2

[image: image243.jpg]



	
	1
	
	
	
	
	

	32
	Fotel z podłokietnikami drewnianymi, na 4 nogach metalowych, o wymiarach :

· Szerokość całkowita 643 mm±10mm

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 800 mm±10mm

· Siedzisko na wysokości 460 mm±10mm

· Głębokość całkowita 650 mm ±10mm

Fotel musi posiadać :

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

· Stelaż wykonany z chromowanych rur stalowych,

· Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego, prowadzone równolegle do podłoża. 

· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
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	Stolik okrągły o wysokości 60 cm, średnicy 60 cm, z blatem wykonanym z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu.,   Podstawę stołu stanowi  pojedyncza noga metalowa .
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x60 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju  min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr.min  18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min 128mm.  W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Kozetka medyczna z uchwytem na prześcieradło ,     wysokość 500 mm ± 50mm, długość 1850 mm±50mm, szerokość 550  mm±50mm,  obciążenie  min  170  kg ,
stelaż wykonany z profili stalowych malowanych farbą proszkową. leże  obszyte materiałem zmywalnym  odpornym na środki dezynfekcyjne,  
nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm z regulacją głębokości w zakresie  min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm ± 10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm
· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości min 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy  min fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Taboret specjalistyczny  
O wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie:415 -550 mm± 10mm
· Średnica siedziska: fi 360 mm± 10mm.

· Średnica podstawy: fi 630 mm± 10mm.

Krzesło posiada:

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki gr. 12 mm± 2mm., obłożony gąbką gr. 40 mm± 2mm.
· Antypoślizgowa powierzchnię siedziska

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna ze stali z osłoną z tworzywa sztucznego

· Czarne tworzywowe kółka do twardych powierzchni

· Pneumatyczny mechanizm z regulacją wysokości.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru 8 kolorów z wzornika producenta.
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	Zabudowa dolna szerokości ok 2,5mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, fronty szuflad, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min  fi15 mm. 

Szuflady posiadają dno wykonane z płyty  gr min 18mm i osadzone są na prowadnicach z pełnym wysuwem.

Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia 
Zabudowa  obejmuje: 

szafka stojąca dolna z szufladami  80/55/82- 3 szt. 

blat kuchenny długości 250 cm i głębokości 60cm  - 1 szt. 
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	Ławka 3 osobowa 

· szerokość każdego siedziska równa szerokości oparcia 410 mm ±10mm
· Odstęp między siedziskami: 120 mm±10mm
· wysokość siedziska 450 mm±10mm
· całkowita wysokość zestawu 850 mm±10mm
· głębokość siedziska 420 mm±10mm
· całkowita szerokość zestawu – 1550 mm±10mm
· głębokość całkowita 563 mm±10mm
Zestaw posiada:

· Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości min 10,5 mm.

· Sklejka pokryta laminatem , krawędzie drewniane nielaminowane zabezpieczone   woskiem

· Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

· Konstrukcję wykonaną z rury min  fi 22 mm, malowaną na kolor alu (RAL9006).

· Wszystkie łączenia estetyczne.

· Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne. 

· Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. 

· Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

· Kolorystyka: sklejka bukowa laminowana- do wyboru  kolor z wzornika producenta.
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	Zabudowa socjalna szerokości 3,2mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min  18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCVmin  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min  2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca 80/32/60- 4 szt. 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 3 szt. 

szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/82 – 1szt

blat kuchenny 320 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       
Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm±5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm±5mm

Szerokość produktu

435.00 mm±5mm

Długość dużej komory

360.00 mm±5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm±5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm±5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm±5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm±5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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	Bateria zlewozmywakowa

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm±10mm

Długość baterii 

250 mm±10mm

Wysokość wylewki

115 mm±10mm

Maks. grubość montażu

35 mm±5mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 
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	Stół  ramowy o wymiarach 180x80 wysokość  74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju  min fi 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +/-15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Krzesło na stelażu metalowym o parametrach:

Wymiary minimalne wg rysunku

Rama:   rura stalowa ( 20 × 20 × 2 mm)±2mm,, malowana proszkowo na kolor aluminium

Nogi stożkowe z możliwością sztaplowania  min 6 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane w całości z polipropylenu z dodatkiem talku (PP + T20). 

 Stopki wykonane z polipropylenu, w kolorze czarnym
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm z regulacją głębokości w zakresie  min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm ± 10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm
· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości min 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy  min fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Stół  prostokątny o wymiarze 80x86x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL to blaty o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia jest odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur  min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Zabudowa niska ściany narożnej o wymiarach 6,5mb x 3mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min  18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym ,  tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości  min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości  min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min  fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w  min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.

W zabudowie należy przewidzieć dwa stanowiska komputerowe oraz jedno stanowisko dla obsługi mikroskopu
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 7 szt. 

Szafka stojąca dolna 60/55/82 – 1szt

blat dł. ok 890 cm z listwami przyblatowymi oraz listwami metalowymi do łączenia blatów - 1 szt. 

[image: image261.jpg]et L PoL 5%)

80

8o

RUT 7 Coy
+ 650 A +
STANOLINKY STANVOS I ¥
LoHP. UoH p
Q
to 240 1 &
i ]
v © k !
¢ / R ?
fae- i l/‘é = & §‘ STANOW ISk O
\ LOMP
e
/H 4 R e )
T T S
4" 30 3s ¥ 30 | )
‘ 1
Joiie g
;y 2% “‘/7
g —f 4
vl e P i Y K AL e
i ¥ #
i o
i} I 4l i Ty
| "l AR \ il
30 o 6o





	
	1kpl
	
	
	
	
	

	51
	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm.±1cm Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Regał otwarty

· Regał otwarty, o wymiarach szerokość 70 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości  min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co  min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju  min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. min 18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Dostawka prostokątna  - Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +/-15mm . Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników

Wymiary blatu 80x60cm wys. 74 cm
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty wykonane z płyty min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min  3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych, zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min  128mm.  W komplecie  min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na  min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm z regulacją głębokości w zakresie  min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm ± 10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm
· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości min 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy  min fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło stacjonarne bez podłokietników, na 4 nogach 
O wymiarach: 

· Szerokość siedziska 450 mm 
· Głębokość siedziska 424 mm

· Szerokość oparcia 450 mm 
· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 815 mm

· Siedzisko na wysokości 470 mm
· Całkowita szerokość krzesła 488 mm

· Całkowita głębokość krzesła 528 mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

· Stelaż wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor alu o przekroju 22 mm, 

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych.
· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
· Możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk
· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. 
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości  min 18 mm, plecy z płyty min  12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada  min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5  przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 100cm, głębokość 32cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości min 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 18 mm, plecy z płyty HDF. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Zabudowa socjalna szerokości 1,6mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min  18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w  min 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości  min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min  100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca 80/32/60- 2 szt. 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 2 szt. 

blat kuchenny 160 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Wersalka ze sprężyną typu bonell wysokości 120 mm ±10mm w komorze z pianki poliuretanowej o gęstości min  T30 . Materiał obiciowy o klasie ścieralności min 100 000 cykli. Pojemnik na pościel wykonany z płyty laminowanej wg uzgodnień z Zamawiającym.  Podłoże  części leżyska wykonane na ramie z tarcicy liściastej z zamocowanymi sprężynami falistymi. Wymiary gabarytowe wersalki ( 200x95x80cm h ) Powierzchnia spania około 200x120cm Wysokość powierzchni leżenia 40-45cm. Wymiary gabarytowe z tolerancją 4cm. 

Na ścianie przymocowana  osłona wykonana z płyty meblowej w kolorze mebli  gr. min 18mm okleinowana PCVmin 2mm o wymiarach 195x50cm  ± 2cm

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie
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	Stolik prostokątny o wymiarach 80x60 cm, wysokość 60cm. Blat wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. Podstawa stołu wykonana z płyty meblowej grubości min  18mm w kształcie krzyża. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi stołu powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie stołu w zakresie +/-15mm. 

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie
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	Stół  prostokątny o wymiarze 80x86x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL to blaty o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości,  wysoka odporność na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju  min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. min 18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych,  zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min 128mm.  W komplecie  min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm z regulacją głębokości w zakresie  min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm ± 10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm
· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości min 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy  min fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Zabudowa dolna szerokości 4 mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min  18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min  2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

W zabudowie należy przewidzieć dwa stanowiska do obsługi komputera

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 1 szt.

szafka stojąca dolna 60/55/82- 3 szt.

blat  400 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 

[image: image289.emf]
	
	2
	
	
	
	
	

	75
	Zabudowa  szerokości 1,6mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min  128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w min 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min  100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min  fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min  2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca 80/32/60- 2 szt. 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 2 szt. 

blat 160 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Regał otwarty

· Regał otwarty, o wymiarach szerokość 70 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty  min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min  10cm
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości  min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min  4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min  128 mm. 

· Min  przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Zabudowa  dolna głębokości  80cm  i długości 150cm 

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości  min18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości  min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min  fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min  2 zawiasy puszkowe. Kontener powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  a nad nią  szufladę płytową  z zamkiem z kluczem łamanym. Szuflada o wysuwie min. 80%.
 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

W zabudowie należy przewidzieć  stanowiska do obsługi komputera 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka stojąca dolna 40/55/82- 2 szt.

blat  150 cm - 1 szt. 
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	Blat do zabudowy szaf chłodniczych o wymiarze 120x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL to blaty o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność na zarysowania,

Blat posadowiony na stelażu metalowym,  malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 120x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL to blaty o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia jest odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Zabudowa wyspowa dolna szerokości 1,2mb i długości 4 mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min  128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości  min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych  min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w  min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

W zabudowie należy przewidzieć 1 stanowisk do obsługi mikroskopu

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 6 szt.

blat  400 x 120 cm - 1 szt. 
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	Szafka  o wymiarach: szerokość 40 cm, głębokość 60 cm, wysokość 82 cm,

· Budowa: szafka  powinna  być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Szafka  powinna posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  a nad nią  szufladę płytową  z zamkiem z kluczem łamanym. Szuflada o wysuwie min. 80%.

· Półka znajdująca się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min  500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie  min 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

· Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości  min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek
Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd szafki
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	Szafa   o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 82 cm,

· Budowa: powinna  być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości  min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Szafa   z drzwiami wahadłowymi  zamykanymi zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 1 półkę (2 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości min  18 mm z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki  min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie  min 128 mm, mocowany na 2 śrubach. 

· Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd szafki
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	Szafa   o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 60 cm, wysokość 82 cm,

· Budowa: powinna  być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości  min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Szafa   z drzwiami wahadłowymi  zamykanymi zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 1 półkę (2 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości  min 18 mm z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki  min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie  min 128 mm, mocowany na 2 śrubach. 

· Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości  min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd szafki
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	Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości,  wysoka odporność na zarysowania, Blaty do montażu na szafkach według wskazań Użytkownika
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	Zabudowa  dolna głębokości  80cm  i długości 150cm 

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości  min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min  100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min  fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min  2 zawiasy puszkowe. 

Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

W zabudowie należy przewidzieć  stanowiska do obsługi komputera 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka stojąca dolna 40/55/82- 2 szt.

blat  150 cm - 1 szt. 
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm ±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm z regulacją głębokości w zakresie  min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm ± 10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm
· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości min 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy  min fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Lada obsługi o wymiarach 240x80x112 zbudowana z:

· 2 modułów wysokich o szerokości 120 cm, 

· Wysokość modułów wysokich: 112 cm,

· Wysokość modułów niskich: 74 cm,  

· Głębokość 80 cm.

· Konstrukcja nośna lady wykonana jest z gr min  25 mm płyty wiórowej melaminowanej klasy E1.

· Blat górny oraz blat roboczy lady wykonane są z płyty gr. min  25 mm, krawędzie boczne oklejone obrzeżem ABS min  2 mm.

· Elementy frontowe w modułach prostych wykonane są z płyty wiórowej o grubości  min 12 mm.

· W elemencie frontowym modułu prostego, panel dolny od strony wewnętrznej zawsze melaminowany.

· W modułach narożnych, brak możliwości tapicerowania od strony wewnętrznej. 

· Moduły lad łączy się od strony dolnej blatu roboczego za pomocą elementów metalowych tworząc jedną bryłę. 

· W module wysokim, element dolny lady połączony jest z elementem górnym za pomocą złącz mimośrodowych, które zabezpieczają przed niekontrolowanym przesunięciem się elementu górnego.

· Lady recepcyjne posiadają regulację poziomu w zakresie +1 cm.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem  min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty  gr min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada  min 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych,  zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie  min 128mm.  W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min  4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Taboret specjalistyczny  
O wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie:415 -550 mm± 10mm
· Średnica siedziska: fi 360 mm± 10mm.

· Średnica podstawy: fi 630 mm± 10mm.

Krzesło posiada:

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki gr. 12 mm± 2mm., obłożony gąbką gr. 40 mm± 2mm.
· Antypoślizgową powierzchnię siedziska

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna ze stali z osłoną z tworzywa sztucznego

· Czarne tworzywowe kółka do twardych powierzchni

· Pneumatyczny mechanizm z regulacją wysokości.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru 8 kolorów z wzornika producenta.
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm z regulacją głębokości w zakresie  min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm ± 10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm
· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości min 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy  min fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Zabudowa szerokości 3,8mb

     Szafki górne, elementy – boki, półki, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min  18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. wyposażone w środku w  min 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi min 15 mm. Szafki górne zamykane  - żaluzją wykonaną z polipropylenu w kolorze aluminium z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi.

    Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm, plecy z płyty hdf . Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości  min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek.

    Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca żaluzjowa 80/32/60- 4 szt. 

szafka wisząca żaluzjowa 60/32/60- 1 szt.

szafka stojąca dolna szufladowa 60/55/82 -  1 szt. 

szafka stojąca dolna szufladowa 80/55/82 – 4szt

blat postformingowy dł. 380 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       1szt

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa  1szt

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm± 10mm

Długość baterii 

250 mm± 10mm

Wysokość wylewki

115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu

35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 
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	Szafka dolna z 3 szufladami o wymiarach 80x55x90 cm

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości  min 100 mm. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w  min 2 zawiasy puszkowe.  Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem posiadają dno wykonane z pełnej płyty gr  min 12mm
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	Kozetka medyczna z uchwytem na prześcieradło ,     wysokość 500 mm ± 50mm, długość 1850 mm±50mm, szerokość 550  mm±50mm,  obciążenie  min  170  kg ,
stelaż wykonany z profili stalowych malowanych farbą proszkową. leże  obszyte materiałem zmywalnym  odpornym na środki dezynfekcyjne,  
nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa
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	Podane wymiary mebli, biurek , stołów, szafek , kontenerów itp. są orientacyjne , przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń i ustalenia kolorystyki.

Dla mebli dostarczanych w ramach umowy Zamawiający  dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 5 % chyba , że w treści opisu jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

	


 Tabela 5

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Producent
	liczba

szt.

a
	cena jednostkowa netto

b


	wartość netto

c= axb
	stawka vat

%
	wartość vat

d


	wartość brutto

e = c+d

	
	Pracownia   Histopatologiczna
	
	
	
	
	

	
	POKÓJ  2,06
	
	
	
	
	

	1
	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x70 cm,  z płynną regulacją wysokości w zakresie 72-84cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości  min 18 mm, fronty wykonane z płyty min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min  3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych,  zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min 128mm.  W komplecie min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min  4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm ±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm.± 1cm Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem  min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada  min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min. 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Szafo-regał  aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Do wysokości 2OH szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi pełnymi, powyżej regał otwarty

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości  min 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości  min 18 mm, fronty - wykonane z płyty  min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm, plecy z płyty HDF. Zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min  32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek  min 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe min 128 mm.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 60cm, głębokość 40cm, wysokość 71cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny oraz półka wykonane  z płyty grubości min 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty HDF. Półka dzieli regał na dwie równe części.

Górna przestrzeń zamykana drzwiami skrzydłowymi dolna otwarta

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 160x80 cm,  z płynną regulacją wysokości w zakresie 72-84cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości min  140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. min 18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min  3 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych., zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min  128mm.  W komplecie  min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm ± 10mm  element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm.± 1cm  Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm z regulacją głębokości w zakresie  min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm ± 10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm
· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości min 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy  min fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło stacjonarne z podłokietnikami, na 4 nogach

O wymiarach: 

· Szerokość siedziska 450 mm ± 10mm.

· Głębokość siedziska 424 mm ± 10mm.

· Szerokość oparcia 450 mm ± 10mm.

· Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 945 mm ± 10mm.
· Siedzisko na wysokości 470 mm ± 10mm.

· Całkowita szerokość krzesła 578 mm ± 10mm.
· Całkowita głębokość krzesła 574 mm ± 10mm.
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

· Stelaż wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor alu o przekroju 22 mm ± 5mm.

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych.
· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 
· Nakładki podłokietników wykonane z litego drewna bukowego.
· Możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk
· Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. 
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	Szafo-regał  aktowy z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Do wysokości 2OH szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi pełnymi powyżej regał otwarty

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm

[image: image334.jpg]


[image: image335.emf]

	
	1
	
	
	
	
	

	17
	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Biurko na skaner prostokątne ramowe o wymiarach 120x60 cm,  z płynną regulacją wysokości w zakresie 72-84cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x70 cm,  z płynną regulacją wysokości w zakresie 72-84cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min  3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min 128mm.  W komplecie min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min  4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm ± 10mm., element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm ± 1cm.. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: (  1020-1350 mm) ± 10mm.

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: (605-865 mm )± 10mm.

· Szerokość siedziska: 490 mm± 10mm.

· Głębokość siedziska: 420 mm± 10mm.

· Średnica podstawy fi 715 mm± 10mm.

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	Stół  prostokątny o wymiarze 180x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości,  wysoka odporność na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur  min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 240x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur  min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Nadstawka z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości  min 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty - wykonane z płyty  min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm, plecy z płyty HDF. Zawiasy  posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min 35 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie  min 128 mm.

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym : 
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x70 cm,  z płynną regulacją wysokości w zakresie 72-84cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min  fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem  min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości  min 18 mm, fronty wykonane z płyty min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min 3 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min 128mm.  W komplecie  min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm ± 10mm. element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm ± 1cm.. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Szafka wisząca z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 60 cm, głębokość 32cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem  min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości  min 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty - wykonane z płyty min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm, plecy z płyty HDF, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min 30 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min  128 mm. Szafa montowana na listwie montażowej z możliwością poziomowania
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 32cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny z płyty grubości min  18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty HDF.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Fotel obrotowy  , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm.

· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm.

· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm.

· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm.z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm.z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm.

· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm.

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości  min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm. oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm.obłożony pianką wylewaną o gęstości min  40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Zabudowa dolna szerokości 2,48mb i gł 60cm wys 90cm

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV gr min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi min 15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min  2 zawiasy puszkowe. 

Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm, plecy z płyty hdf . Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

W zabudowie należy przewidzieć dwa stanowiska do obsługi komputera

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka stojąca dolna z szufladami40/55/82- 1 szt.

szafka stojąca dolna 60/55/82- 1 szt.

blat  248 cm  z listwami przyblatowymi- 1 szt
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	Zabudowa o szerokości szerokości 4,78mb i gł 60cm, wys 90cm

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 128 mm w kolorze satynowym,  tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości  min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi min 15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w  min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum min 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 1 szt. 

szafka stojąca dolna 60/55/82- 2 szt. 

Szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/82 –1szt
 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny    z  baterią z mieszaczem – 1kpl

Blat wykonany z postformingu 478 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt
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	Zabudowa o szerokości szerokości 1,2mb i gł 60cm, wys 90cm

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości  min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCVmin  2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 128 mm w kolorze satynowym,  tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi min 15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min  2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości min 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

Szafka stojąca dolna 40/55/82- 1 szt. 

Szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/82 –1szt
 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny   z baterią z mieszaczem – 1kpl

Blat wykonany z postformingu 120 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt
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	Taboret specjalistyczny  
O wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie:415 -550 mm± 10mm
· Średnica siedziska: fi 360 mm± 10mm.

· Średnica podstawy: fi 630 mm± 10mm.

Krzesło posiada:

· Szkielet siedziska wykonany ze sklejki gr. 12 mm± 2mm., obłożony gąbką gr. 40 mm± 2mm.
· Antypoślizgową powierzchnię siedziska

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna ze stali z osłoną z tworzywa sztucznego

· Czarne tworzywowe kółka do twardych powierzchni

· Pneumatyczny mechanizm z regulacją wysokości.

· Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru 8 kolorów z wzornika producenta.
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm± 10mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 490 mm± 10mm.

· Głębokość siedziska: 420 mm± 10mm.

· Średnica podstawy fi 715 mm± 10mm.

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x70 cm,  z płynną regulacją wysokości w zakresie 72-84cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi min 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Biurko wyposażone w  panel dolny frontowy do biurka o szerokości 140cm wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, o gr. min 18mm i wys. min. 32 cm.  Panel montowany od spodniej strony biurka na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Panel licuje się z nogami biurka i jest montowana w przestrzeni miedzy nimi
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min  2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem  min1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty  min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min  3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min  128mm.  W komplecie min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm± 10mm. element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm± 1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Szafka wisząca z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 60 cm, głębokość 32cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min  2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty - wykonane z płyty  min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm, plecy z płyty HDF, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min 30 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min  128 mm. Szafa montowana na listwie montażowej z możliwością poziomowania
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	Fotel obrotowy  , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm.

· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm.

· Szerokość siedziska: 460 mm,± 10mm.

· Głębokość siedziska: 420mm± 10mm. z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm± 10mm. z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm.

· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm.

Możliwość nieznacznego odbiegnięcia od podanych wymiarów.

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min  35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm. oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm.obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, mechanizm anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm.

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi min  65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Zabudowa o szerokości szerokości 3,1mb i gł 60cm, wys 90cm

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 128 mm w kolorze satynowym,  tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości  min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości  min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi min 15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min  2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum min 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka stojąca dolna 60/55/82- 2 szt. 

Szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/82 –1szt
 Blat wykonany z postformingu 478 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt

 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       1 szt

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa 1 szt. 

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm± 10mm

Długość baterii 

250 mm± 10mm

Wysokość wylewki

115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu

35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 
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	Szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/90

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości  min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym,  tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi min 15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w  min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Blat wykonany z postformingu 80 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt
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Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       1 szt. 

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa   1 szt. 

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm± 10mm

Długość baterii 

250 mm± 10mm

Wysokość wylewki

115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu

35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: (1020-1350 mm)±10mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: (605-865 mm)±10mm

· Szerokość siedziska: 490 mm±10mm

· Głębokość siedziska: 420 mm±10mm

· Średnica podstawy fi 715 mm±10mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
[image: image368.png]
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	Zabudowa socjalna szerokości 3,2mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi min 15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w  min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka wisząca 80/32/60- 4 szt. 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 3 szt. 

Szafka stojąca zlewozmywakowa 80/55/82 – 1szt

blat kuchenny 320 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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	Bateria zlewozmywakowa

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm± 10mm

Długość baterii 

250 mm± 10mm

Wysokość wylewki

115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu

35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 
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	Stół  ramowy o wymiarach 140x80 wysokość  74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi min 50 mm, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +/-15 mm. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym
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	Krzesło na stelażu metalowym o parametrach:

Wymiary minimalne wg rysunku ±10mm
Rama:   rura stalowa (20 × 20 × 2 mm)±2mm, malowana proszkowo na kolor aluminium

Nogi stożkowe z możliwością sztaplowania  min 6 sztuk

Siedzisko i oparcie wykonane w całości z polipropylenu z dodatkiem talku (PP + T20). 

 Stopki wykonane z polipropylenu, w kolorze czarnym
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 120x60 cm,  z płynną regulacją wysokości w zakresie 72-84cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi min 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem  min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min 128mm.  W komplecie min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości  min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości  min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  a nad nią  szufladę płytową  z zamkiem z kluczem łamanym. Szuflada o wysuwie min. 80%.

· Półka znajdująca się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w  min  5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm. Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm ±10mm

· Wysokość oparcia: 520mm ±10mm

· Szerokość siedziska: 460 mm±10mm

· Głębokość siedziska: 420mm ±10mm  z regulacją głębokości w zakresie min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ±10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm±10mm

· Średnica podstawy:  700 mm±10mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości  min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm±2mm

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm±5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm±5mm

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm±5mm

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi min  65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm±10mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm±10mm

· Szerokość siedziska: 490 mm±10mm

· Głębokość siedziska: 420 mm±10mm

· Średnica podstawy fi 715 mm±10mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm typu  ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	Stół  prostokątny o wymiarze 200x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. 

Jednostronnie od strony Użytkownika blat jest zaoblony

Blaty HPL o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność  na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 220x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu.  Jednostronnie od strony Użytkownika blat jest zaoblony Blaty HPL o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność  na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 310x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu.  Jednostronnie od strony Użytkownika blat jest zaoblony.  Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, wysoka odporność na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi  min 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min  128 mm. 

· Min 6 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min  2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min  12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. 

· Pod półką zamontowany drążek wysuwany do zawieszanie wieszaków ubraniowych

· Uchwyty o rozstawie min 128 mm. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Stół  prostokątny o wymiarze 140x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, z wysoką odpornością na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm± 10mm element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14cm±1cm Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 210x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPLo zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, z wysoką odpornością na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm±10mm

· Wysokość oparcia: 520mm±10mm

· Szerokość siedziska: 460 mm±10mm

· Głębokość siedziska: 420mm ±10mm z regulacją głębokości w zakresie min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm±10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm±10mm

· Średnica podstawy:  700 mm±10mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm ±10mm oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm±2mm

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm±5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm±5mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm±5mm

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi min 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa metalowa 2-drzwiowa Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.min 0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy o gr  min 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.min 0,8 mm. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co min 25 mm półki.  Wymiary wysokość (199cm szerokość 80cm głębokość  43,5cm) ±1cm
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm±10mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm±10mm

· Szerokość siedziska: 490 mm±10mm

· Głębokość siedziska: 420 mm±10mm

· Średnica podstawy fi 715 mm±10mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	REGAŁ METALOWY( 10cm x 40cm) ± 1cm x min  6 półek metalowych  . Regał montowany na zasadzie wtykania półek w słupy.

Słupy nośne o wymiarze (38x38mm) ± 10mm posiadają perforację co min 78mm. 
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	REGAŁ METALOWY ( 80cmx40cm) ± 1cm x min 6 półek metalowych

Regał montowany na zasadzie wtykania półek w słupy.

Słupy nośne o wymiarze (38x38mm) ± 10mm  posiadają perforację co min 78mm. 
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	Szafa gospodarcza z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 60 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty min 12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .

· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co  min 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie  min 128 mm. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x70 cm,  z płynną regulacją wysokości w zakresie 72-84cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju min  fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min  2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem  min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty  min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min 128mm.  W komplecie min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm  element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14cm±1cm  Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Szafka wisząca z drzwiami płytowymi, uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 60 cm, głębokość 32cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty - wykonane z płyty min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm, plecy z płyty HDF,  zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min  32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek  min 30 cm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie  min 128 mm. Szafa montowana na listwie montażowej z możliwością poziomowania
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	Fotel obrotowy  , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm±10mm

· Wysokość oparcia: 520mm±10mm

· Szerokość siedziska: 460 mm±10mm

· Głębokość siedziska: 420mm ±10mm z regulacją głębokości w zakresie  min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ±10mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm±10mm

· Średnica podstawy:  700 mm±10mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min  35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm±10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm±2mm

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm±10mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min  40kg/m3 o grubości 50mm±5mm

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm±5mm

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Zabudowa o szerokości szerokości 3,2mb i gł 60cm

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń  min 128 mm w kolorze satynowym,  tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi min 15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 2 szt. 

Szafka stojąca zlewozmywakowa 60/55/82 –2szt
Blat wykonany z postformingu 320 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       2szt

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm± 5mm

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm± 5mm

Szerokość produktu

435.00 mm± 5mm

Długość dużej komory

360.00 mm± 5mm

Szerokość dużej komory

355.00 mm± 5mm

Głębokość dużej komory

140.00 mm± 5mm

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm± 5mm

Szerokość wycięcia

415.00 mm± 5mm

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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Bateria zlewozmywakowa  2 szt

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności min 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm± 10mm

Długość baterii 

250 mm± 10mm

Wysokość wylewki

115 mm± 10mm

Maks. grubość montażu

35 mm±± 5mm

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 
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	Zabudowa  szerokości 2,4mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min  100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości min  100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi min 15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w  min 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 3 szt. 

blat kuchenny 240 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm±10mm

· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm±10mm

· Szerokość siedziska: 490 mm±10mm

· Głębokość siedziska: 420 mm±10mm

· Średnica podstawy fi 715 mm±10mm

Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm  typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	REGAŁ METALOWY (100 x 40 )±10mm x min 6 półek metalowych  . Regał montowany na zasadzie wtykania półek w słupy.

Słupy nośne o wymiarze (38x38mm)±10mm  posiadają perforację co min  78mm

[image: image410.emf] 
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	85
	REGAŁ METALOWY (80x40) ±10mm x min 6 półek metalowych

Regał montowany na zasadzie wtykania półek w słupy.

Słupy nośne o wymiarze (38x38mm)±10mm   posiadają perforację co min 78mm. 
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	Stół  prostokątne ramowe o wymiarach 140x70 cm,  wysokości  74cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju  min fi 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Szafka zlewozmywakowa z wysokiej jakości  stali nierdzewnej odpornej na korozję, zarysowania czy plamy szer.120cm±1cm , głębokość 65cm±1cm wysokość 95cm±1cm, jednokomorowa , zlew głębokości 30cm±1cm, pod blatem 2 szt. drzwi suwanych, szafka wyposażona w 10cm±1cm rant zabezpieczający, regulowane nóżki 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 190x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości,  wysoka odporność na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona  z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  zamykaną  zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 2 półki (3 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie  min 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  a nad nią  szufladę płytową  z zamkiem z kluczem łamanym. Szuflada o wysuwie min. 80%.

· Półka znajdująca się w  szafce  wykonane z płyty grubości min  18 mm z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie  min 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm± 10mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 490 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420 mm± 10mm
· Średnica podstawy fi 715 mm± 10mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	Stół  prostokątny o wymiarze 170x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPLo zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia  odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, z  wysoką odpornością na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur  min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 160x60x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości  min 2 mm, w kolorze blatu. 

Blaty HPL o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia jest odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości. z wysoką odpornością na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  zamykaną  zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 2 półki (3 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki  min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie  min 128 mm, mocowany na 2 śrubach.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min  25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min  12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  a nad nią  szufladę płytową  z zamkiem z kluczem łamanym. Szuflada o wysuwie min. 80%.

· Półka znajdująca się w  szafce  wykonane z płyty grubości  min 18 mm z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie  min 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Szafa  mobilna o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Szafa   z drzwiami wahadłowymi  zamykanymi zamkiem z kluczem łamanym. 

· Szafka powinna byś wyposażona w minimum 1 półkę (2 przestrzenie półkowe)

· Półki znajdujące się w  szafce  wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min  128 mm, mocowany na 2 śrubach. 

· Szafa   musi posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm± 10mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 490 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420 mm± 10mm
· Średnica podstawy fi 715 mm± 10mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 32cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny z płyty grubości min  18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty HDF.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x70 cm,  z płynną regulacją wysokości w zakresie 72-84cm , blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi min 50 mm zakończone regulatorami wysokości. Rama o przekroju  40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm, fronty wykonane z płyty min  18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min  128mm.  W komplecie 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min 4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm   element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm± 1cm  Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm z regulacją głębokości w zakresie min 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm± 2mm
· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w min 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby, mechanizm typu anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm± 5mm
· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy fi min 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Zabudowa  szerokości 1,6mb

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym ,  tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe. 

 Blat o grubości minimum 28 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
Zabudowa socjalna  obejmuje: 

szafka stojąca dolna 80/55/82- 1 szt. 

blat o długości 160 cm mocowany do ściany z listwami przyblatowymi- 1 szt. 
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	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, odwracalny       

Minimalna szer. podbudowy

450.00 mm±5mm  

Rozmiar odpływu

3 1/2''

Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne)

brak

Długość produktu

780.00 mm±5mm  

Szerokość produktu

435.00 mm±5mm  

Długość dużej komory

360.00 mm±5mm  

Szerokość dużej komory

355.00 mm±5mm  

Głębokość dużej komory

140.00 mm±5mm  

Ilość komór

1

Długość wycięcia

760.00 mm±5mm  

Szerokość wycięcia

415.00 mm±5mm  

Wycięcie wg szablonu

nie

Położenie ociekacza

model odwracalny
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	Bateria zlewozmywakowa

Jednouchwytowa, głowica ceramiczna, klasa głośności 2

Parametry techniczne

Wysokość baterii

145 mm±10mm  

Długość baterii 

250 mm±5mm  

Wysokość wylewki

115 mm±5mm  

Maks. grubość montażu

35 mm±5mm  

Rodzaj baterii

jednodźwigniowa-mieszakowa 

Obrót wylewki

360 st.

Bateria podokienna

nie 

Ruchomy perlator

nie 

Rodzaj podłączenia

wężyki 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 220x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Jednostronnie od strony Użytkownika blat jest zaoblony. Blaty HPL o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia jest odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości z wysoką odpornością na zarysowania.

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 180x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Jednostronnie od strony Użytkownika blat jest zaoblony. Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia jest odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości, z  wysoką odpornością na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi min  50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Stół  prostokątny o wymiarze 120x70x90cm h. blat wykonany z płyty obustronnie pokryte laminatem HPL  grubości  min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min 2 mm, w kolorze blatu. Jednostronnie od strony Użytkownika blat jest zaoblony. Blaty HPL  o zwiększonej wytrzymałości. Powierzchnia odporna na promienie UV , odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa w utrzymaniu czystości z wysoką odpornością na zarysowania,

 Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 70 cm,

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

· Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

· Kontener  powinien posiadać  szafkę z drzwiami wahadłowymi  a nad nią  szufladę płytową  z zamkiem z kluczem łamanym. Szuflada o wysuwie min. 80%.

· Półka znajdująca się w  szafce  wykonane z płyty grubości min 18 mm z możliwością regulacji w min 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o minimalnym rozstawie min 128 mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.

· Kontener  powinien posiadać min. 4 kółka kauczukowe z czego dwa przednie z hamulcem.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Zdjęcie przedstawia przykładowy wygląd kontenera oraz kółka
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	Krzesło specjalistyczne o wymiarach: 

· Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 1020-1350 mm± 10mm
· Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 605-865 mm± 10mm
· Szerokość siedziska: 490 mm± 10mm
· Głębokość siedziska: 420 mm± 10mm
· Średnica podstawy fi 715 mm± 10mm
Krzesło posiada:

· Siedzisko i oparcie: szkielet polipropylenowy z wtryskiwanymi poduszkami z miękkiego PU w kolorze czarnym 

· Osłony siedziska i oparcia wykonane są z tworzywa sztucznego

· Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna z tworzywa sztucznego

· Stopki do miękkich powierzchni z czarnego tworzywa sztucznego

· Metalowy podnóżek

· Mechanizm typu ERGON UP – funkcje: 

· blokada oparcia w wybranej pozycji 

· kąt pochylenia oparcia +20 ° do - 3° 

· Up & Down regulacja wysokości oparcia w zakresie 6 cm ( 8 zapadek) 

· płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
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	Regał otwarty wiszący o wymiarach: szerokość 80cm, głębokość 32cm, wysokość 40cm.

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm. Korpus, wieniec dolny z płyty grubości  min 18 mm,  wieniec górny wykonany z płyty grubości min 18 mm, plecy z płyty HDF.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Podane wymiary mebli, biurek , stołów, szafek , kontenerów itp. są orientacyjne , przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń i ustalenia kolorystyki.

Dla mebli dostarczanych w ramach umowy Zamawiający  dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 5 % chyba , że w treści opisu jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.
	
	
	
	


Tabela nr 6

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Producent
	liczba

szt.

a
	cena jednostkowa netto

b


	wartość netto

c= axb
	stawka vat

%
	wartość vat

d


	wartość brutto

e = c+d

	
	Lady  pielęgniarskie  na I i II piętrze
	
	
	
	
	

	1
	Lada pielęgniarska o wymiarze zewnętrznym 4040mm x 4110mm

Konstrukcja nośna lady wykonana jest z  min 25 mm płyty wiórowej melaminowanej klasy E1.

Blat górny oraz blat roboczy lady wykonane są z płyty gr.min  25 mm, krawędzie boczne oklejone obrzeżem ABS min 2 mm. Lada narożna zaokrąglona. W nadstawce należy przewidzieć półki od strony Użytkownika. Elementy frontowe w modułach prostych wykonane są z płyty wiórowej o grubości min 12 mm, w modułach narożnych elementy frontowe wykonane są z płyty HDF o grubości  min 3 mm (płyta zawsze w kolorze szarym). Elementy frontowe lad są: nietapicerowane. W elemencie frontowym modułu prostego, panel dolny od strony wewnętrznej zawsze melaminowany.

Moduły lad łączy się od strony dolnej blatu roboczego za pomocą elementów metalowych tworząc jedną bryłę. W module wysokim, element dolny lady połączony jest z elementem górnym za pomocą złącz mimośrodowych, które zabezpieczają przed niekontrolowanym przesunięciem się elementu górnego. Lady recepcyjne posiadają regulację poziomu w zakresie +1 cm.

Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie
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UWAGA przed przystąpieniem do realizacji konieczna wizja lokalna w celu weryfikacji wymiarów na budowie
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	Półka na klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Miejsce montażu wskazuje Użytkownik podczas montażu
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	Wieszak na komputer w kształcie litery "C" podwieszany pod blatem, wykonany z elementów metalowych, pionowy wspornik o przekroju 30x50mm±10mm, element poziomy, podtrzymujący jednostkę centralną posiada wymiary 20x14 cm±1cm . Wieszak mocowany do blatu biurka, 
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	Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem  min 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min  1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty  min 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości  min 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada min 3szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zastosowano zamek centralny z kluczem łamanym zabezpieczający przed otworzenie się więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzi na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie min 128mm.  W komplecie min 2 klucze w tym jeden łamany. Kontener na min  4 kółkach w tym dwa z hamulcem. Kontener o wymiarach: Wysokość 60cm, głębokość 60cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi 

· Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 40 cm.

· Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

· Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2 mm.

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości  min 18 mm, plecy z płyty min  12 mm. 

· Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy.  

· Szafa posiada  min 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni 

· Szafa posiada zamek kwadratowy oraz blokadę drzwi .
· Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w min  5 pozycjach, co  min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. 

· Uchwyty o rozstawie min  128 mm. 

· Min 5 przestrzeni na segregatory. 

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości  min 10cm
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	Szafa niska z drzwiami przesuwnymi:

· Wymiary: szerokość 120 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 82,5 cm.

· Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min  2 mm. Korpus, fronty, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min  18 mm. 

· Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty grubości min  18 mm, plecy z płyty  min 12 mm. 

· Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w  min 5 pozycjach, co  min 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek min. 35 cm. 

· Cokół wysokości  min 55 mm. Pionowy podział szafy. 

· Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi. 

· Uchwyty metalowe o rozstawie min 128 mm.

· Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm

Rysunek poglądowy:
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	Fotel obrotowy zmywalny , posiada wymiary:

· Szerokość oparcia: 430mm  ± 10mm
· Wysokość oparcia: 520mm  ± 10mm
· Szerokość siedziska: 460 mm ± 10mm
· Głębokość siedziska: 420mm ± 10mm  z regulacją głębokości w zakresie 50 mm.

· Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm ± 10mm  z regulacją wysokości w zakresie +130 mm

· Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm ± 10mm
· Średnica podstawy:  700 mm± 10mm
Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości min 35kg/m3 i grubości min  35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm± 10mm  oraz możliwość blokady w min  13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm ± 2mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm ± 5mm  obłożony pianką wylewaną o gęstości min 40kg/m3 o grubości 50mm ± 5mm
· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia min  33st.zsynchronizowany z siedziskiem  min 11 st., możliwość blokady oparcia w min  5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm typu  anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.

· Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 85 mm ± 5mm. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z polerowanego aluminium

· Kółka o średnicy min.fi 65mm do powierzchni twardych

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Podane wymiary mebli, biurek , stołów, szafek , kontenerów itp. są orientacyjne , przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń i ustalenia kolorystyki.

Dla mebli dostarczanych w ramach umowy Zamawiający  dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 5 % chyba , że w treści opisu jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.
	


Cena oferty:

	
	RAZEM (tabela 1+2+3+4+5+6)
	wartość netto


	wartość vat


	wartość brutto
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