	Dokumenty (certyfikaty, atesty lub inne równoważne dokumenty), które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Załączniku do SIWZ.


	
	PARTER
- poz. nr 1: biurko 140x80 z systemu ES
Wymagane dokumenty atest/certyfikat  :
1. Wytrzymałościowy zgodny z normą EN  527-1 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka 
1. Wytrzymałościowy zgodny z normą EN 527-2 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka 
1. higieniczny dla proponowanych systemów meblowych (nie dotyczy krzeseł) , potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla. 
- Dokument (Protokół Oceny Ergonomicznej) potwierdzający spełnienia Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)

- poz. nr 33: lada w pokoju podawania dziennej chemioterapii
Wymagane dokumenty atest / certyfikat
1. Atest higieniczny dla proponowanych systemów recepcyjnych (nie dotyczy krzeseł) , potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla. 

  - poz. nr 9: krzesło konferencyjne ( stacjonarne ) na 4 nogach
Krzesła muszą posiadać atest / certyfikat: 
· wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022
· higieniczny - potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej

LABOLATORIUM MIKROBIOLOGICZNE: 
- poz. nr 13: krzesło specjalistyczne 
 Krzesła muszą posiadać atest / certyfikat: 
· wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 1335, PN EN 1022

- poz. nr 67: ławka 3-osobowa
 Krzesła muszą posiadać atest / certyfikat: 
·  wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022
·  higieniczny - potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej

LABOLATORIUM ANALITYCZNE
 - poz. nr 8: fotel obrotowy zmywalny
Krzesła muszą posiadać atest / certyfikat: 
·  wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 1335
· Dokument (Protokół Oceny Ergonomicznej) potwierdzający spełnienia Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)
Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających powyższe parametry tkaniny tapicerskiej:
skład : warstwa wierzchnia 100% Vnyl, podkład poliester 100%, Gramatura:650g/m2
Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale
Trudnozapalność wg.EN 1021 1&2 (papieros, zapałka)
EN 71-3 Bezpieczeństwo  (migracja określonych pierwiastków)
Permablok3-wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

- poz. nr 31 : sofa dwuosobowa z podłokietnikami
Sofy  muszą posiadać atest / certyfikat: 
· wytrzymałościowy- zgodnie z  PN-EN 1022

LABOLATORIUM Histopatologiczne 
 - poz. nr 15: krzesło stacjonarne z podłokietnikami 
Krzesła muszą posiadać atest / certyfikat: 
atest wytrzymałościowy- zgodnie z  PN EN 1022

- poz. nr 2 : kontener mobilny 3 szuflady + piórnik
Meble muszą posiadać certyfikat/ atest  :
1. wytrzymałościowy zgodny z normą EN  14073-2 Meble biurowe 
1. Atest higieniczny dla proponowanych systemów meblowych (nie dotyczy krzeseł) , potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla. 

- poz. nr 52 : krzesło plastikowe na stelażu metalowym
Krzesła muszą posiadać atest / certyfikat: 
· wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 16139,  PN EN 1728
·  higieniczny - potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej 



 


						          
