WCPIT/EA/381-68/2024                                                                                                                                 Załącznik nr 1 do SWZ


Pakiet nr 2 – zabudowa meblowa medyczna
	Lp.
	Opis
	Ilość 

	Uwaga: Podane poniżej wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz dobraniu koloru mebli do mebli będących na wyposażeniu Oddziału.
Wszystkie zdjęcia załączone do opisu przedmiotu zamówienia mają charakter wyłącznie poglądowy.

	Pokój lekarzy A 0,06

	1
	Nadstawki skrytkowe na istniejącą szafę

O wymiarach szerokość 40 cm, wysokość 80 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Każda nadstawka zamykana osobnymi drzwiami z kluczem łamanym. Każde drzwi wyposażone w 2 zawiasy puszkowe na skrzydło drzwiowe z samodomykiem, o kącie rozwarcia 110 stopni.  Wewnątrz każdej skrytki jedna ruchoma półka z system zapobiegającym ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm lub z możliwością jej demontażu.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm,  plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Głębokość półek min 30cm.
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Z regulacją głębokości siedziska
· Podłokietniki regulowane 2D na wysokość w zakresie 85 mm oraz na szerokość. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z  czarnego tworzywa

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 20 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2

· Atest higieniczny na krzesło

· Dokument  ECOVADIS dotyczący recyklingu zgodnie z normą EN ISO 14021 TYP II

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MRIPS z 18 października 2023  (Dz.U. z 2023 poz. 2367) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
· Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach :

· Skład: 100% Vinyl

· Gramatura: 650 g/m2

· Ścieralność : 300 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

· PERMABLOK3 ochrona przed bakteriami , plamami i grzybami
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	Korytarz

	3
	Szafa na sprzęt na stelażu z podziałem pionowym na dwie równe części o wymiarach całkowitych szerokość 140 cm, wysokość 80 cm, głębokość 40 cm. .Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości  min 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny  oraz fronty wykonane z płyty grubości min. 18 mm, plecy z płyty HDF . Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Szafa zamykana drzwiami suwanymi w profilach aluminiowych z zamkiem do drzwi suwanych. Każda z przestrzeni wyposażona w półkę z system zapobiegającym ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością jej płynnego przestawianie poprzez zastosowanie tzw. wielowiertu.

Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm
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	Półki z drążkiem do zawieszania butli do wnęki o wymiarze szerokość 90cm x głębokość 45cm wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do uzgodnienia przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Pomieszczenie porządkowe C1.14

	5
	Szafa aktowa na stelażu 

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach całkowitych szerokość 80 cm, wysokość 200 cm, głębokość 60 cm. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości 18 mm. Dla pleców zastosowano płytę hdf. Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 18mm. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością ich płynnego przestawianie poprzez zastosowanie tzw. wielowiertu., wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm. Szafa  posiada 4 półki/ 5 przestrzeni odkładczych. Szafa jest wyposażona w  4 zawiasy na skrzydło drzwi ze zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15 - 25 mm.. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm z możliwością ich poziomowania.

Kolorystyka: płyta meblowa - do uzgodnienia  
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	Regał otwarty na stelażu 

Regał o wymiarach całkowitych szerokość 50 cm, wysokość 200 cm, głębokość 45 cm. Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości 18 mm. Dla pleców zastosowano płytę hdf. Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 18mm. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością ich płynnego przestawianie poprzez zastosowanie tzw. wielowiertu., wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm. Regał posiada 4 półki/ 5 przestrzeni odkładczych. Regał posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm z możliwością ich poziomowania.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru przed przystąpieniem do realizacji
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	Punkt pielęgniarski C1.10
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	Blat roboczy z wycięciami uwzględniającymi krzywizny ścian, na stelażu metalowym o wymiarze całkowitym 120/225 x 60cm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min. 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi min  50 mm zakończone regulatorami wysokości. 
Szuflada podwieszana pod blatem roboczym wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor korpusu lady.  Korpus wykonany z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty min 18 mm, Zastosowano zamek z kluczem łamanym szuflada posiada uchwyty o rozstawie  min 128mm.  Szuflada o wymiarach: wysokość 20cm, głębokość 48cm, szerokość 43cm. Szuflada na prowadnicach rolkowych
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Z regulacją głębokości siedziska
· Podłokietniki regulowane 2D na wysokość w zakresie 85 mm oraz na szerokość. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z  czarnego tworzywa

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 20 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2
· Atest higieniczny na krzesło

· Dokument  ECOVADIS dotyczący recyklingu zgodnie z normą EN ISO 14021 TYP II

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MRIPS z 18 października 2023  (Dz.U. z 2023 poz. 2367) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach :

· Skład: 100% Vinyl

· Gramatura: 650 g/m2

· Ścieralność : 300 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

· PERMABLOK3 ochrona przed bakteriami , plamami i grzybami
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	Przygotowanie leków C 1.05
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	Specjalistyczna zabudowa ściany szafą na leki uwzględniającą krzywizny ścian oraz znajdujące się tam instalacje Zabudowa o wymiarach szerokość 295cm x głębokość 45cm x wysokość 280cm.  

Szafki górne, elementy – boki, półki, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min. 2 mm. wyposażone w środku w min 2 półki z możliwością ich płynnej regulacji poprzez zastosowanie tzw. wielowiertu., wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, tyły szafek płyta HDF.  Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych  min fi15 mm. 
Zabudowa złożona z trzech segmentów :

- dwa pierwsze o wymiarze szer. 100cm wysokości 280cm i gł. 50cm  w części dolnej posiadają 3 szuflady w części górnej dwie nadstawki zamykane drzwiami suwanymi z zamkiem. 

- trzeci segment o wymiarze szer. 95cm wysokość 280cm i gł. 50cm w złożona z szafki dolne oraz dwóch nadstawek zamykanych drzwiami skrzydłowymi z zamkiem

Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie  higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Prowadnice szuflad ze zintegrowanym samodomykaniem oraz pełnym wysuwem. Prowadnice wyposażone w wałki z tworzywa odpornego na zużycie zapewniające optymalne rozłożenie obciążenia. Szuflady wyposażone w prowadnice o min. nośności 30 kg. (potwierdzone atestem który należy dołączyć do oferty). Wnętrze każdej z szuflad podzielone na dwie części w połowie głębokości szuflady. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm. Dna szuflad wykonane z płyty meblowej grubości 18mm Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami.
Nadstawki z drzwiami suwanymi z podziałem pionowym na dwie równe części wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,. Korpus, półki, oraz wieniec dolny  oraz fronty wykonane z płyty grubości min. 18 mm.  Szafa zamykana drzwiami suwanymi w profilach aluminiowych z zamkiem do drzwi suwanych. Każda z przestrzeni wyposażona w półkę 

Szafka dolne z drzwiami skrzydłowymi wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości 18 mm. Dla pleców zastosowano płytę hdf. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 18mm. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm. Szafa  posiada 2 półki/ 3 przestrzenie odkładcze. Szafa jest wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi ze zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15-25mm.
Szafa posiada dwie nadstawki :

- w pierwszej znajduje się metalowa kaseta wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm. Kaseta o  wymiar ach wys.800, szerokość 800, gł. 435mm montowana na stałe do wieńca dolnego nadstawki. Dopuszczalne obciążenie półek – 65 kg.

- druga z podziałem pionowym na dwie równe części wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,. Korpus, półki, oraz wieniec dolny  oraz fronty wykonane z płyty grubości min. 18 mm.  Szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi ze zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15-25mm.Każda z przestrzeni wyposażona w półkę

Szafki dolne posadowione na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm z możliwością ich poziomowania.
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	Zabudowa dolna do pracy stojącej szerokości ok.3,8 mb

    Szafki dolne  z szufladami  wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm. Korpus, wieniec dolny wykonane z płyty grubości min 18 mm, fronty szuflad z płyty o grubości min 18 mm. Do zamknięcia szafy powinien być zastosowany zamek centralny z  dwoma kluczami łamanymi, zabezpieczający przed wysuwem więcej niż jednej szuflady na raz. Wieniec górny licowany z szufladami szafy, wieniec dolny chowany za szufladami

Prowadnice szuflad ze zintegrowanym samodomykaniem oraz pełnym wysuwem. Prowadnice wyposażone w wałki z tworzywa odpornego na zużycie zapewniające optymalne rozłożenie obciążenia. Szuflady wyposażone w prowadnice o min. nośności 30 kg. (potwierdzone atestem który należy dołączyć do oferty). 

Szafki z drzwiami suwanymi osadzonymi w profilach aluminiowych zamykana zamkiem do drzwi suwanych. Szafki zamykana drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi ze zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15-25mm.

Szafki dolne na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm z możliwością ich poziomowania..

    Blat o grubości minimum 38 mm zaoblony jednostronnie powleczony laminatem hpl kolor do wyboru przed realizacją. Listwy przyblatowe  w kolorze blatu. 

W zabudowie należy osadzić zlewozmywak/umywalkę będący w posiadaniu Zamawiającego

Zabudowa  obejmuje: 

1/ szafka stojąca dolna szufladowa 60/55/82- 1 szt. W każdej z szuflad wymagany podział wewnętrzny na 4 równie części (uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji)

2/ szafka stojąca dolna z drzwiami suwanymi 90/55/82 – 1szt

3/ szafka stojąca zlewozmywakowa 60/55/82 – 1szt                                                                          4/ 4/ Szafka stojąca z koszem Cargo 30/60/82 – 1szt                                                                             

5/ Szafka stojąca zamykana drzwiami skrzydłowymi  30/ 55/82 – 1szt

6/ blat roboczy 380 cm z listwami przyblatowymi- 1 szt.
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	Zabudowa wisząca

Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości poprzez zastosowanie tzw. wielowiertu, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana w nut. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm. Szafki zamykana drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w 2 zawiasy na skrzydło drzwi ze zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15-25mm

Zabudowa wisząca składa się z :

1/ Szafki wiszącej zamykanej drzwiami skrzydłowymi 50/32/60 cm – 4szt
2/ Szafki wiszącej zamykanej drzwiami skrzydłowymi 60/32/60 cm – 1szt

Miejsce zawieszenia szafek wskazuje Użytkownik na etapie realizacji zadania

Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli oraz ustalenia kierunku otwierania drzwi w szafkach wiszących
[image: image15.emf]
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Z regulacją głębokości siedziska
· Podłokietniki regulowane 2D na wysokość w zakresie 85 mm oraz na szerokość. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z  czarnego tworzywa

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 20 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2

· Atest higieniczny na krzesło

· Dokument  ECOVADIS dotyczący recyklingu zgodnie z normą EN ISO 14021 TYP II

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MRIPS z 18 października 2023  (Dz.U. z 2023 poz. 2367) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach :

· Skład: 100% Vinyl

· Gramatura: 650 g/m2

· Ścieralność : 300 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

· PERMABLOK3 ochrona przed bakteriami , plamami i grzybami

[image: image16.jpg]
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	Chłodziarka wolnostojąca

Napięcie V - 220-240V,  Pojemność całkowita – 211,  Klasa energetyczna EL2019 - E

Klasa energetyczna EL 2010/2014 - A++,  Kolor obudowy - Biały

Typ lampy wewnętrznej – chłodziarka – LED,  Czynnik chłodniczy - R600a

Klasa klimatyczna - N_ST,    Pojemność całkowita - 212 l,  Pojemność chłodziarki - 170 l

Pojemność zamrażarki - 41 l

Szerokość netto - 540 mm,  Głębokość netto- 570 mm,  Roczne zużycie energii - 177.39 kWh

Waga netto - 39 kg,  Wysokość netto - 1450 mm,  Zdolność zamrażania - 2 kg/24h

Poziom hałasu - 41 dB,  Klasa emisji hałasu – C,  Czas przechowywania w razie braku zasilania - 9 h

Emisja hałasu (dB(A) re 1 pW) - 41 dB
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	Zabudowa kuchenna o szer. całkowitej 220 cm do pomieszczenia socjalnego 

Wykonanie szafek (podane wymiary w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia):

Zabudowa dolna dostosowana do wysokości położonych już płytek około 88 cm, głębokość szafek min. 50 cm, wysokość cokołu 10 cm.

Korpusy wyposażone w nóżki z możliwością regulacji poziomu oraz cokół z listwą uszczelniającą. 

Meble winny być skręcane za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi 15 mm z użyciem kołków drewnianych. Wszelkie otwory montażowe np. otwór w którym jest mimośród należy zaślepić zaślepką w kolorze płyty.

Korpusy, fronty, cokół oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.

Na ściankach bocznych szafek nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Szafki wyposażone w system mocowania półek zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu.

Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o grubości 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szaf, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.

Zawiasy drzwi wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że drzwi zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Zawiasy o kącie rozwarcia min. 100° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

Szuflady wyposażone w prowadnice z pełnym wysuwem i zintegrowanym samodomykaniem o min. nośności 30kg. Mają posiadać regulację w co najmniej 3 płaszczyznach zapewniającą optymalny układ szczelin. Szybką i komfortową regulację boczną i wysokości (+/- 2 mm).

Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm, zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu.

Fronty wyposażone w metalowe uchwyty, mocowane w dwóch punktach. Uchwyty o rozstaw śrub 128 mm, 

Dodatkowo do Wykonawcy należy:

· Montaż i osadzenie zlewozmywaka, montaż baterii zlewozmywakowej 

· Wstawienie  lodówki do wnęki i podłączenie jej do sieci elektrycznej. 

Zabudowa górna o wysokości 72 cm, głębokość szafek 32 cm. Szafki zawieszone na listwach mocowanych do ściany oraz zawieszkach hakowych z mechanizmem stalowym w obudowie z tworzywa sztucznego. Mocowanie na wkręty. Obciążenie dynamiczne min. 120 kg na parę. Zawieszka posiada regulację w zakresie: wysokości min. 16 mm (w dół 6 mm, w górę 10 mm) oraz głębokości min. 14 mm (do tyłu 3 mm, do przodu 11 mm).

Meble  skręcane za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi 15 mm z użyciem kołków drewnianych. Wszelkie otwory montażowe np. otwór w którym jest mimośród należy zaślepić zaślepką w kolorze płyty.

Korpusy, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.

Na ściankach bocznych szafek nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Szafki wyposażone w system mocowania półek zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu.

Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o grubości 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szaf, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.

Zawiasy drzwi wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że drzwi zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Zawiasy o kącie rozwarcia min. 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

Fronty wyposażone w metalowe uchwyty, mocowane w dwóch punktach o rozstawie śrub 128 mm, 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z min. 12 kolorów z wzornika producenta
W skład zabudowy wchodzą:
- szafka zlewozmywakowa o wymiarze 60 x 55 x 88cm

- szafka dolna z szufladami o wymiarze 50 x 55 x 88cm

- szafka dolna z drzwiami skrzydłowymi o wymiarze 50 x 55 x 88cm

- obudowa wnęki do wstawienia lodówki podblatowej o wymiarze 60 x 60 x 88cm

- blat kuchenny o wymiarze 220 x 60 x 3,8cm 

- szafka wisząca o wymiarze 60 x 32 x 72cm – 2szt
- szafka wisząca o wymiarze 50 x 32 x 72cm – 2szt

W skład zabudowy wchodzi chłodziarka podblatowa wolnostojąca o pojemności 120 litrów. W środku chłodziarki znajduje jedna półka, trzy balkoniki oraz pojemnik na warzywa. Lodówka posiada także niewielki zamrażalnik o zdolności 2 kg/24 h. Zaletą lodówki są nie tylko kompaktowe wymiary 84,5 x 56 x 57,9 cm, ale także prosta obsługa. Sterowanie jest mechaniczne. 
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Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

Płyty meblowe użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny. 

Blat kuchenny użyty do produkcji musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością.

Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015.

Certyfikat potwierdzający testowanie prowadnic zgodnie z normą EN 15338 oraz ich nośność / dopuszczalne obciążenie.

Rysunek poglądowy:

[image: image20.emf]
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	Szafa 8 skrytkowa  na rzeczy osobiste personelu

O wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 213 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Szafa podzielona przegrodami pionowymi i poziomymi na 8 części. Każda przestrzeń zamykana osobnymi drzwiami z kluczem łamanym wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi ze zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15-25mm. Wewnątrz każdej skrytki półka z możliwością jej demontażu.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny  wykonany z płyty grubości min  25mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Głębokość półek min 35cm.
Szafki dolne posadowione na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm z możliwością ich poziomowania
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	Szafa aktowa na stelażu 

Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach całkowitych szerokość 80 cm, wysokość 130 cm, głębokość 44,5 cm. Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości 18 mm. Dla pleców zastosowano płytę hdf. Plecy  wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus są ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 18mm. Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością ich płynnego przestawianie poprzez zastosowanie tzw. wielowiertu., wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 500 mm. Szafa  posiada 2 półki/ 3 przestrzenie odkładcze. Szafa jest wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi ze zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15 - 25 mm.. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Długość uchwytu to 128mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

Szafa posadowiona na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm z możliwością ich poziomowania.

Kolorystyka: płyta meblowa - do uzgodnienia  
[image: image22.emf]
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	Mikrofalówka wolnostojąca o parametrach 

Poziom hałasu 63 dB, Pojemność - 20 l,  Moc mikrofali - 700 W

Średnica talerza obrotowego - 255 mm,  Rodzaj wyświetlacza - LED

Wysokość komory - 206 mm, Szerokość komory - 306 mm, Głębokość komory-304 mm

Liczba poziomów mocy – 5,   Rodzaj sterowania – Elektroniczne, 

Maksymalny czas timera - 95 min, Napięcie V- 230V,  Kolor wyświetlacza - zielony

Częstotliwość – 50, Materiał obudowy - Stal malowana,  Kolor obudowy – Biały

Wymiary: Szerokość netto 440 mm, Głębokość netto 355 mm , Wysokość netto 259 mm
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	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę .

·  Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. 

· Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. 

· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Poglądowe zdjęcie

[image: image24.png]
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	Szafka zlewozmywakowa o wymiarze 60x60x88cm. Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafka dolne wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości  min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w  2 zawiasy na skrzydło drzwi ze zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach 

Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm, zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu. Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
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	Wersalka ze sprężyną typu bonell wysokości 120 mm ±10mm w komorze z pianki poliuretanowej o gęstości min  T30 . Materiał obiciowy o klasie ścieralności min 100 000 cykli. Pojemnik na pościel wykonany z płyty laminowanej wg uzgodnień z Zamawiającym.  Podłoże  części leżyska wykonane na ramie z tarcicy liściastej z zamocowanymi sprężynami falistymi. Wymiary gabarytowe wersalki ( 200x95x80cm h ) Powierzchnia spania około 200x120cm Wysokość powierzchni leżenia 40-45cm. Wymiary gabarytowe z tolerancją 4cm.
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	Stół konferencyjny kwadratowy z zaokrąglonymi krawędziami 

O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, szerokość i głębokość całkowita: 700 mm

Budowa:

•
Blat i stopa podstawy w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi krawędziami. Stół na podstawie kolumnowej.

•
Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

•
Podstawa kolumnowa – kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

•
Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

•
Podstawa malowana proszkowo.

•
Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta.

Wymagane dokumenty:

•
Certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 15372II

•
Dokument  ECOVADIS dotyczący recyklingu zgodnie z normą EN ISO 14021 TYP II
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	Krzesło stacjonarne bez podłokietników, na 4 nogach 

O wymiarach: 

o
Szerokość siedziska 450 mm 

o
Głębokość siedziska 424 mm

o
Szerokość oparcia 450 mm 

o
Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 815 mm

o
Siedzisko na wysokości 470 mm

o
Całkowita szerokość krzesła 488 mm

o
Całkowita głębokość krzesła 528 mm

Krzesło posiada:

•
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

•
Stelaż wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor alu o przekroju 22 mm, 

•
Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych.

•
Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

•
Możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:


Warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podkład 100% hi-loft poliester


Gramatura: 650g/m2


Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale


Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2

Krzesło posiadać dokumenty: 

•
Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139, EN 1022  
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Z regulacją głębokości siedziska
· Podłokietniki regulowane 2D na wysokość w zakresie 85 mm oraz na szerokość. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z  czarnego tworzywa

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 20 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2

· Atest higieniczny na krzesło

· Dokument  ECOVADIS dotyczący recyklingu zgodnie z normą EN ISO 14021 TYP II

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MRIPS z 18 października 2023  (Dz.U. z 2023 poz. 2367) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach :

· Skład: 100% Vinyl

· Gramatura: 650 g/m2

· Ścieralność : 300 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

· PERMABLOK3 ochrona przed bakteriami , plamami i grzybami
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	Specjalistyczna zabudowa  uwzględniajaca ukształtowanie ścian oraz prowadzonych po ścianach instalacji. Zewnetrzne wymiary zabudowy z nadstawką to 240 x 60 x 260cmh. Wnętrze podzielone na 4 przestrzenie  przegrodami pionowymi.  Każda z przestrzeni wewnętrznych wyposażona w minimum 6 półek/ 7 przestrzeni odkładczych

W ścianach bocznych korpusu i przegród pionowych  zastosowany tzw wielowiert umożliwiajacy płynne przestawianie półek . 

Zabudowa zamykana drzwiami suwanymi w profilach aluminiowych. Wnętrza wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.18mm. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie.
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	Stanowisko do mycia o wymiarze 250x60x90cm h.  Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm, zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu.. 

Blat posadowiony na stelażu metalowym,  malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur min fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . Pod blatem szafka podblatowa z szufladą. Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym , szafki górne wyposażone w środku w 2 półki z możliwością regulacji poziomu na całej wysokości, tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości  min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w  min 2 zawiasy puszkowe. W górnej części szafka wyposażona w szufladę o wymiarach: wysokość 20cm, głębokość 48cm, szerokość 43cm  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta .   Pod blatem w części gdzie będzie umiejscowiony zlewozmywak należy wykonać maskownicę zasłaniającą go.
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	Regał z blachy nierdzewnej o wymiarze szer. 130cm x gł. 35cm x wys. 110cm. Regał 4-półkowy
wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201. Półki regałów wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profi lami (typu omega) -maksymalne równomierne obciążenie półek do 70 kg/m2 -nogi regałów wykonane z profi li kwadratowych 30x30 mm, regulowane stopki -5 / +25 mm
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	Specjalistyczna zabudowa  uwzględniajaca ukształtowanie ścian oraz prowadzonych po ścianach instalacji. Zewnetrzne wymiary zabudowy z nadstawką to 380 x 60 x 260cmh. Wnętrze podzielone na 4 przestrzenie  przegrodami pionowymi.  Każda z przestrzeni wewnętrznych wyposażona w minimum 6 półek/ 7 przestrzeni odkładczych

W ścianach bocznych korpusu i przegród pionowych  zastosowany tzw wielowiert umożliwiajacy płynne przestawianie półek . 

Zabudowa zamykana drzwiami suwanymi w profilach aluminiowych. Wnętrza wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.18mm. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie.
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	Szafka zlewozmywakowa o wymiarze 60x60x88cm. Wykonanie: wszystkie szafki ,elementy – boki, półki, drzwi, wieńce płyta wiórowa melaminowana o grubości min 18 mm. Wszystkie krawędzie szafek wykończone PCV min 2 mm. Uchwyty metalowe  o rozstawie nawierceń min 128 mm w kolorze satynowym , tyły szafek płyta HDF biała wpuszczana. Szafka dolne wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości min 100 mm oraz w cokół PCV w kolorze aluminium o wysokości  min 100 mm umieszczony na całej długości dolnych szafek. Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych min fi15 mm. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w  2 zawiasy na skrzydło drzwi ze zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach 

Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm, zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu. Podane wymiary są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna  w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia oraz ustalenia koloru mebli.
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	Zabudowa kuchenna o szer. całkowitej 224 cm do pomieszczenia socjalnego 

Wykonanie szafek (podane wymiary w opisach są orientacyjne, przed podjęciem robót wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczenia):

Zabudowa dolna dostosowana do wysokości położonych już płytek około 88 cm, głębokość szafek min. 50 cm, wysokość cokołu 10 cm.

Korpusy wyposażone w nóżki z możliwością regulacji poziomu oraz cokół z listwą uszczelniającą. 

Meble winny być skręcane za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi 15 mm z użyciem kołków drewnianych. Wszelkie otwory montażowe np. otwór w którym jest mimośród należy zaślepić zaślepką w kolorze płyty.

Korpusy, fronty, cokół oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.

Na ściankach bocznych szafek nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Szafki wyposażone w system mocowania półek zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu.

Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o grubości 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szaf, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.

Zawiasy drzwi wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że drzwi zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Zawiasy o kącie rozwarcia min. 100° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

Szuflady wyposażone w prowadnice z pełnym wysuwem i zintegrowanym samodomykaniem o min. nośności 30kg. Mają posiadać regulację w co najmniej 3 płaszczyznach zapewniającą optymalny układ szczelin. Szybką i komfortową regulację boczną i wysokości (+/- 2 mm).

Blat kuchenny o grubości 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm, zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku krawędzi blatu ze ścianami wykończone silikonem w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków, silikon w kolorze blatu.

Fronty wyposażone w metalowe uchwyty, mocowane w dwóch punktach. Uchwyty o rozstaw śrub 128 mm, 

Dodatkowo do Wykonawcy należy:

· Montaż i osadzenie zlewozmywaka, montaż baterii zlewozmywakowej 

· Wstawienie  lodówki do wnęki i podłączenie jej do sieci elektrycznej. 

Zabudowa górna o wysokości 72 cm, głębokość szafek 32 cm. Szafki zawieszone na listwach mocowanych do ściany oraz zawieszkach hakowych z mechanizmem stalowym w obudowie z tworzywa sztucznego. Mocowanie na wkręty. Obciążenie dynamiczne min. 120 kg na parę. Zawieszka posiada regulację w zakresie: wysokości min. 16 mm (w dół 6 mm, w górę 10 mm) oraz głębokości min. 14 mm (do tyłu 3 mm, do przodu 11 mm).

Meble  skręcane za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi 15 mm z użyciem kołków drewnianych. Wszelkie otwory montażowe np. otwór w którym jest mimośród należy zaślepić zaślepką w kolorze płyty.

Korpusy, fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej, E1, trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty.

Na ściankach bocznych szafek nawiercone otwory w równych odstępach dla możliwości regulacji ustawienia półek. Szafki wyposażone w system mocowania półek zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu.

Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o grubości 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szaf, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.

Zawiasy drzwi wyposażone w system amortyzacji sprawiające, że drzwi zamykają się delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania oraz wagi frontu szafki. Zawiasy o kącie rozwarcia min. 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

Fronty wyposażone w metalowe uchwyty, mocowane w dwóch punktach o rozstawie śrub 128 mm, 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z min. 12 kolorów z wzornika producenta

W skład zabudowy wchodzą:

- szafka zlewozmywakowa o wymiarze 60 x 55 x 88cm

- szafka dolna z szufladami o wymiarze 52 x 55 x 88cm

- szafka dolna z drzwiami skrzydłowymi i szufladą na sztućce o wymiarze 52 x 55 x 88cm

- obudowa wnęki do wstawienia lodówki podblatowej o wymiarze 60 x 60 x 88cm

- blat kuchenny o wymiarze 224 x 60 x 3,8cm 

- szafka wisząca o wymiarze 60 x 32 x 72cm – 2szt

- szafka wisząca o wymiarze 52 x 32 x 72cm – 2szt

W skład zabudowy wchodzi chłodziarka podblatowa wolnostojąca o pojemności 120 litrów. W środku chłodziarki znajduje jedna półka, trzy balkoniki oraz pojemnik na warzywa. Lodówka posiada także niewielki zamrażalnik o zdolności 2 kg/24 h. Zaletą lodówki są nie tylko kompaktowe wymiary 84,5 x 56 x 57,9 cm, ale także prosta obsługa. Sterowanie jest mechaniczne. 
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Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

Płyty meblowe użyte do produkcji muszą posiadać atest higieniczny. 

Blat kuchenny użyty do produkcji musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością.

Płyty muszą posiadać dokument potwierdzający zgodność z normą EN 13986:2004+A1:2015.

Certyfikat potwierdzający testowanie prowadnic zgodnie z normą EN 15338 oraz ich nośność / dopuszczalne obciążenie.

Rysunek poglądowy:
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	Mikrofalówka wolnostojąca o parametrach 

Poziom hałasu 63 dB, Pojemność - 20 l,  Moc mikrofali - 700 W

Średnica talerza obrotowego - 255 mm,  Rodzaj wyświetlacza - LED

Wysokość komory - 206 mm, Szerokość komory - 306 mm, Głębokość komory-304 mm

Liczba poziomów mocy – 5,   Rodzaj sterowania – Elektroniczne, 

Maksymalny czas timera - 95 min, Napięcie V- 230V,  Kolor wyświetlacza - zielony

Częstotliwość – 50, Materiał obudowy - Stal malowana,  Kolor obudowy – Biały

Wymiary: Szerokość netto 440 mm, Głębokość netto 355 mm , Wysokość netto 259 mm
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	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę .

·  Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. 

· Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. 

· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Poglądowe zdjęcie
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Z regulacją głębokości siedziska
· Podłokietniki regulowane 2D na wysokość w zakresie 85 mm oraz na szerokość. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z  czarnego tworzywa

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 20 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2

· Atest higieniczny na krzesło

· Dokument  ECOVADIS dotyczący recyklingu zgodnie z normą EN ISO 14021 TYP II

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MRIPS z 18 października 2023  (Dz.U. z 2023 poz. 2367) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach :

· Skład: 100% Vinyl

· Gramatura: 650 g/m2

· Ścieralność : 300 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

· PERMABLOK3 ochrona przed bakteriami , plamami i grzybami
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	Wersalka ze sprężyną typu bonell wysokości 120 mm ±10mm w komorze z pianki poliuretanowej o gęstości min  T30 . Materiał obiciowy o klasie ścieralności min 100 000 cykli. Pojemnik na pościel wykonany z płyty laminowanej wg uzgodnień z Zamawiającym.  Podłoże  części leżyska wykonane na ramie z tarcicy liściastej z zamocowanymi sprężynami falistymi. Wymiary gabarytowe wersalki ( 200x95x80cm h ) Powierzchnia spania około 200x120cm Wysokość powierzchni leżenia 40-45cm. Wymiary gabarytowe z tolerancją 4cm.
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	Stół konferencyjny kwadratowy z zaokrąglonymi krawędziami 

O wymiarach: Wysokość całkowita: 740 mm, szerokość i głębokość całkowita: 700 mm

Budowa:

•
Blat i stopa podstawy w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi krawędziami. Stół na podstawie kolumnowej.

•
Blat stołu wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1 i grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Istnieje możliwość wyboru obrzeża w innym kolorze niż blat.

•
Podstawa kolumnowa – kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju Ø80x2 mm. 

•
Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach całkowitych 450x450 mm.

•
Podstawa malowana proszkowo.

•
Możliwość poziomowania na 8 stopkach do +10 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru 20 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 7 kolorów z wzornika producenta.

Wymagane dokumenty:

•
Certyfikat wytrzymałościowy wg PN-EN 15372II

•
Dokument  ECOVADIS dotyczący recyklingu zgodnie z normą EN ISO 14021 TYP II
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	Krzesło stacjonarne bez podłokietników, na 4 nogach 

O wymiarach: 

o
Szerokość siedziska 450 mm 

o
Głębokość siedziska 424 mm

o
Szerokość oparcia 450 mm 

o
Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 815 mm

o
Siedzisko na wysokości 470 mm

o
Całkowita szerokość krzesła 488 mm

o
Całkowita głębokość krzesła 528 mm

Krzesło posiada:

•
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, 

•
Stelaż wykonany z rur stalowych , malowanych proszkowo na kolor alu o przekroju 22 mm, 

•
Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podłóg twardych.

•
Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. 

•
Możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 15 kolorów z wzornika producenta. 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:


Warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podkład 100% hi-loft poliester


Gramatura: 650g/m2


Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale


Trudnozapalność: wg. EN1021-1, EN-1021-2

Krzesło posiadać dokumenty: 

•
Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139, EN 1022  

[image: image44.jpg]



	3szt

	Pokój lekarzy  C1.22



	36
	Szafa 6 skrytkowa  na rzeczy osobiste personelu

O wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 200 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Szafa podzielona przegrodami pionowymi i poziomymi na  6 części. Każda przestrzeń zamykana osobnymi drzwiami z kluczem łamanym wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi ze zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15-25mm. Wewnątrz każdej skrytki półka z możliwością jej demontażu.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny  wykonany z płyty grubości min  25mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Głębokość półek min 35cm.

Szafki dolne posadowione na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm z możliwością ich poziomowania
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	Szafa 4 skrytkowa  na rzeczy osobiste personelu z miejscem na dokumentację

O wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 200 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Szafa podzielona przegrodami pionowymi i poziomymi na  5 części. Cztery  przestrzenie zamykana osobnymi drzwiami z kluczem łamanym wyposażona w  2 zawiasy na skrzydło drzwi ze zintegrowanym samodomykiem o kącie rozwarcia do 110° z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Zawiasy przystosowane do drzwi o grubości 15-25mm. Wewnątrz każdej skrytki półka z możliwością jej demontażu.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem min 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości min 2mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny  wykonany z płyty grubości min  25mm, plecy z płyty HDF. 

Część piąta szerokości całej szafy jest częścią otwartą podzieloną przegrodami pionowymi na min 6 przestrzeni do przechowywania dokumentacji i zdjęć w pionie.

Plecy szafy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Głębokość półek min 35cm.

Szafki dolne posadowione na stelażu metalowym poprowadzonym pod wieńcem dolnym wspartym na nóżkach metalowych kwadratowych o wysokości min 10cm z możliwością ich poziomowania
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Z regulacją głębokości siedziska
· Podłokietniki regulowane 2D na wysokość w zakresie 85 mm oraz na szerokość. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z  czarnego tworzywa

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 20 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2

· Atest higieniczny na krzesło

· Dokument  ECOVADIS dotyczący recyklingu zgodnie z normą EN ISO 14021 TYP II

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MRIPS z 18 października 2023  (Dz.U. z 2023 poz. 2367) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach :

· Skład: 100% Vinyl

· Gramatura: 650 g/m2

· Ścieralność : 300 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

· PERMABLOK3 ochrona przed bakteriami , plamami i grzybami
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	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: 1600x800 mm, wys. 750 mm 

Budowa:

· Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm wykonanym w innym kolorze niż blat biurka.

· Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek.

· Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.

· Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 185 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

· Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm

· Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulację poziomu w zakresie min. +10 mm.

· W blacie wymagana jest możliwość wyboru min. 1 przelotki na okablowanie. Umiejscowienie ewentualnej przelotki do ustalenia z Zamawiającym, po podpisaniem umowy.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). 

Biurko musi posiadać:

Kanał kablowy poziomy, do biurka o szerokości 1600 mm

Budowa:

· Kanał w kształcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo.

· Długość kanału 870 mm

· Montaż kanału powinien się odbywać np. do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” do blatu. 

· Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania.

· Kolorystyka: blacha malowana proszkowo – do wyboru kolory czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). 
Wymagane dokumenty: 

· Certyfikat/ Atest zgodności wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2

· Dokument  ECOVADIS dotyczący recyklingu zgodnie z normą EN ISO 14021 TYP II

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973).
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość: 432 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 575 mm

· Budowa: kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie krawędzie, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  

· Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

· Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien nachodzić na top kontenera. 

· Szuflada powinna mieć fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.

· Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. cykli.  

· Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera.

· Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty.

· Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. 

· W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego.  Max. średnica kółek fi 40 mm, 

· Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. 

· Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

· Szuflady z cichym domykiem.

· System klucza matki

· Możliwość wymiany samej wkładki zamka

Wymagane dokumenty:

· Atest wytrzymałości prowadnic wg normy EN15338

· Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Blat roboczy z wycięciami uwzględniającymi krzywizny ścian, na stelażu metalowym 

Blat mocowany do ściany o wymiarze całkowitym 195 x 70cm wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min  25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min  2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stalowy , malowany proszkowo na kolor RAL9006.  Nogi okrągłe o przekroju fi min  50 mm zakończone regulatorami wysokości. 

Blat wyposażony w dwie szuflady podwieszane pod blatem wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor korpusu lady.  Korpus wykonany z płyty grubości min 18 mm, fronty wykonane z płyty min 18 mm, Zastosowano zamek z kluczem łamanym szuflada posiada uchwyty o rozstawie  min 128mm.  Szuflada o wymiarach: wysokość 20cm, głębokość 48cm, szerokość 43cm. Szuflada na prowadnicach rolkowych
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	Fotel obrotowy, posiada wymiary:

Szerokość oparcia: 430mm, Wysokość oparcia: 520mm, Szerokość siedziska: 460 mm, Głębokość siedziska: 420mm z regulacją głębokości w zakresie 50 mm,  Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 420 mm z regulacją wysokości w zakresie +130 mm, Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm, Średnica podstawy:  700 mm

Krzesło posiada : 

· Siedzisko i oparcie tapicerowane

· Oparcie  z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką wylewaną o gęstości 35kg/m3 i grubości 35mm. Oparcie posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 70mm oraz możliwość blokady w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości 8mm.

· Szkielet siedziska wykonany z 7-wastwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm obłożony pianką wylewaną o gęstości 40kg/m3 o grubości 50mm.

· Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się- oparcie odchylające się synchronicznie, kąt pochylenia oparcia 33st.zsynchronizowany z siedziskiem 11 st., możliwość blokady oparcia w 5 poz., regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby. Mechanizm Anti-shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Z regulacją głębokości siedziska
· Podłokietniki regulowane 2D na wysokość w zakresie 85 mm oraz na szerokość. 

· Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

· Podstawę wykonaną z  czarnego tworzywa

· Kółka o średnicy fi 65mm . 

· Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 20 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Krzesło posiada  dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą 

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z:  PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2

· Atest higieniczny na krzesło

· Dokument  ECOVADIS dotyczący recyklingu zgodnie z normą EN ISO 14021 TYP II

· Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MRIPS z 18 października 2023  (Dz.U. z 2023 poz. 2367) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach :

· Skład: 100% Vinyl

· Gramatura: 650 g/m2

· Ścieralność : 300 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

· PERMABLOK3 ochrona przed bakteriami , plamami i grzybami
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	Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny  - to przejezdna wielofunkcyjna szafka z drzwiczkami wyposażona w 2 półki wykonana  z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty meblowej oraz stelaż do worków na odpady obudowany z drzwiczkami - wózek transportowy - całość na podstawie jezdnej stalowej lakierowanej proszkowo

Elementy produktu:
· 1 x szafka z drzwiczkami wyposażonymi w zamki

· 2 x półka,

· 1 x stelaż do worków na brudną bieliznę obudowany z drzwiczkami,

Wykonanie produktu:
· szafka zbudowana z: stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL wzornik producenta,

· wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej wzornik producenta

· blat z 3 stron obudowany,

· uchwyty do prowadzenia ze stali kwasoodpornej

· podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą,

· odboje na narożach podstawy

· obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka z pokrywą z tworzywa ABS otwierana ręcznie, obudowana z drzwiczkami

· wymiary: 1100x580x1080 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
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	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę w korytarzu.

·  Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 500mm, wys.140 mm. 

· Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. 

· Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Poglądowe zdjęcie
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	Krzesło plastikowe do pokoju odwiedzin 
•
Nogi i oparcie krzesła wykonane z owalnej rury o wymiarach: 30x15x1,3, poprzeczki wykonane z rury o średnicy ø18x1,5.

•
Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego.

•
Wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy – malowana proszkowo na kolor Aluminium

Podstawowe wymiary: 

•
Wysokość siedziska  460 mm

•
Całkowita wysokość  800 mm

•
Szerokość siedziska 475 mm

•
Głębokość siedziska  415 mm

•
Plastikowe siedzisko i opacie łatwe do utrzymania w czystości.

•
Możliwość składowania w stosie (max 12 szt.).

•
Stopki krzesła wykonane tworzywa sztucznego zapobiegają zarysowaniom powierzchni

•
Atest wytrzymałościowy: EN16139,
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	Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę – pojemność worka 100-120l.

WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem każda oddzielnie, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. W zestawie klips zabezpieczający worek w ilości 10szt
Wymiary całkowite: 860x505x860 mm
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	Stojak do segregacji śmieci z dobrej jakości materiałów

stojak na worki na śmieci potrójny posiada stelaż z rurek lakierowanych proszkowo. Dzięki temu cechuje go lekka i wytrzymała konstrukcja. Ma właściwości antykorozyjne i wykazuje odporność na czynniki atmosferyczne. Nie niszczeje na skutek promieniowania słonecznego, deszczu, śniegu czy niskich temperatur. Stojak na odpady jest także wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. Można stosować go na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Stojak do segregacji śmieci 3 x 120L cechują przede wszystkim:

· dostosowanie do worków na śmieci o pojemności 120 litrów,

· pierścień do mocowania worków,

· pokrywa w 3 kolorach segregacji: zielonym, żółtym lub niebieskim,

· stelaż z rurek lakierowanych proszkowo,

· pokrywa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,

· stopki powleczone gumą stabilizującą,

· dodatkowe piktogramy z informacją o rodzaju odpadów.
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	Specjalistyczne krzesło operatora, posiadające regulację wysokości za pomocą stopy.

Jego bezpieczna zmiana położenia siedziska bez użycia rąk pomaga zapobiegać zakażeniom krzyżowym.

Krzesło zostało zaprojektowane tak, aby często przy pracy nienaturalna pozycja, była bardziej komfortowa oraz ergonomiczna.

Min. wysokość, mm
605

Max. wysokość, mm
865

Średnica siedziska, mm
360

Grubość siedziska, mm
100

Średnica podstawy, mm
600

Skok mm
250

Wysokość od podłogi do siedziska
445


[image: image62]

	2szt

	49
	Stół jezdny z półką, skręcany, 1000x700x850 mm

Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430

Szkielet wykonany z profili 40x40 mm

Blat roboczy wypełniony od spodu płytą laminowaną, wodoodporną, wzmacnia i wygłusza mebel

Półka bez wypełnienia na wysokości 200 mm, nieregulowana – Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu i półki wynosi 70 kg/m2

Blat bez rantu umożliwia pracę z każdej strony stołu

 4 ciche, skrętne kółka O125 mm, w tym 2 z hamulcem 

Konstrukcja skręcana
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	Wózek platformowy ze stali nierdzewnej, 740x480x860 mm 

Wózek platformowy wykonany ze stali nierdzewnej

• Dwa tylne kółka skrętne

• Dwa przednie kółka stałe

• Maksymalnym udźwigu - 150 kg

• Powierzchnia robocza: 460 x 630 mm

szerokość: 
740 mm

głębokość: 
480 mm

wysokość: 
860 mm
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Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………..

Podpis wykonawcy
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